Universal All-In-One Data Bypass and Interface Module.
Module d’Interface et de Données Universelles Tout-En-Un.

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

@ FORTIN' E(EFRADVVVVKFE*%VV‘EESION Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular
e basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and

download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.
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INTERFACE MODULE
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Notice: Mise a jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises a jour du Firmware (microprogramme) et des guides d’installation
_ sont mis en ligne régulierement. Vérifiez que vous avez bien la derniére version
Module label | Etiquette sur le module  |ogjciel et le dernier guide d’installation avant I'installation de ce produit.

TECH SUPPORT www.fortinbypass.com

1-877-336-7797
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WIRE LEGEND | LEGENDE

@ Input | Entrée @ Output | Sortie < Connect to vehicle

Branchement au véhicule

Connection always required
B ¥ ranchement toujours requis » Connect to Remote-Starter/Alarm
| Branchement au démarreur
D _____ > Connection not required with Data-link ~ adistance/Alarme
«&>» Branchement non requis avec Data-Link )€ Cut | Couper
NOTE:

All possible functions are summarized in each configuration, however some functions may not be supported on all
vehicles. Refer to the VEHICLE FIT GUIDE to determine the supported functions for a specific vehicle.

Toutes les fonctions possibles sont écrites dans chaque configuration, toutefois elles ne sont pas toutes
supportées par tous les véhicules.. Voir le GUIDE DES VEHICULES pour déterminer les fonctions supportées sur
chaque véhicule.

DESCRIPTION I

20 PIN CONNECTOR: MAIN HARNESS | HARNAIS PRINCIPAL (WHITE|BLANC)

Foot Brake | Frein (pied) Signal Black | Noir @ @ 0 Yellow | Jaune See configuration
Tachometer Pink | Rose @ @ Purple | Mauve Lock | Verrouille
Trunk Release | Valise Yellow/Black | Jaune/Noir @ @ —  Purple/White | Mauve/Blanc Unlock | Déverrouille
Hand Brake | Frein a Main Signal Brown/White | Brun/Blanc @ @ Green | Vert Door Status | Statuts Portes
Hood Status | Capot Statuts Pink/Black | Rose/Noir @ @ White | Blanc Trunk Status | Statuts Valise
See configuration Purple/Yellow | Mauve/Jaune @ @ Orange AUX 1
See configuration Green/White | Vert/Blanc Orange/Black | Orange/Noir AUX 2
See confi:uration Green/Red | I\/ert/Rouge @ @ Dk. Bglaue | BleuI foncég GWR (Ground While Running)
S fi ti White/Black | Blanc/Noi @ @ Red/Blue | R /Bl S fi ti
ee con !gura !on ite/Blac anc A0|r ®] O} ed/Blue | Rouge euh : ee con |.gura |.on
See configuration Lt. Blue | Bleu Pale @ @ Lt. Blue/Black | Bleu Pale/Noir See configuration
LED I DEL 4 PIN CONNECTOR: DATA-LINK (BLACK | NOIR)
SEE PAGE 3 | VOIR PAGE 3
Blue | Bleu = O] Red | Rouge 12V Battery (+) | 12V Batterie &
Yellow | Jaune = Black | Noir Ground (-) | Masse (-)
) Blue | Bleu DATA G
Red | Rouge =] B [ ]
White | Blanc DATA
2 » ‘ -
c . =2
> i) § Z X 5 PIN CONNECTOR: CAN-BUS (WHITE | BLANC)
£ ®© 2
€ g EO 8 = D Brown | Brun CAN 1 WIRE (SW)
£ = £0O = < | _GrayBlack | Gris/Noir CAN 2 LOW
282 §’§ o 2 . Gray|Gris CAN 2 HIGH
fad& < a ) Orange/Brown | Orange/Brun CAN 1 LOW
[ T Ll B Orange/Green | Orange/Vert CAN 1 HIGH
LED | DEL O
F i RT’ 6 PIN CONNECTOR: RELAY | RELAIS (RED | ROUGE)
eVvo-ALL D White/Red | Blanc/Rouge COMM2
White/Blue | Blanc/Bleu NO2
White/Green | Blanc/Vert NC2
Yellow/Red | Jaune/Rouge COMM1
Yellow/Blue | Jaune/Bleu NO1
- - Yellow/Green | Jaune/Vert NC1
4 4
P4 4
8 (o]
(&)
a 4 2 PIN CONNECTOR: TB CONTROL (WHITE | BLANC)
Y o
= ) I: [
o [}
©
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NSTALLATION PROCEDURE | PROCEDURE D’INSTALLATION

1 ok Determine if the remote-
),\ - oo| starter or alarm system
— B ) supports 2-way Data-Link.

WITH DATA-LINK
AVEC DATA-LINK

In order to use this type of connection the
remote-starter or alarm-system must be
compatible with the Fortin Data-link
protocol. Consult the installation guide or
visit www.fortinbypass.com/datalink/ for more

SANS DATA-LINK

following connections.

i i Remote
information. Startor Al
Démarreur a
Remote distance/alarme
Starter/Alarm
Démarreur a
distance/alarme _>

For all other remote-starters or
alarm-systems perform the

Page 3/ 10

Déterminez si le démarreur
a distance ou systeme
d'alarme est compatible en
Data-Link 2-voies.

WITH OUT DATA-LINK

Pour tout autres types de
démarreurs a distance ou
d'alarme, effectuez les
branchements suivants.

Red | Rouge +12V &g
Black | Noir Ground

20 Pin Conn. |

éﬂ @ rorTIN m\

Le démarreur a distance ou le systéme
d'alarme doit étre compatible avec le
protocole Data-link Fortin pour ces
branchements. Consultez le guide
d'installation du démarreur a distance ou du
systéme d'alarme ou visitez le
www.fortinbypass.com/datalink/ pour plus
d'informations.

1

Data-Link connector

Ground

Cut off one plug of the 4 Pin

2 Connect the Red wire to +12V
3 Connect the Black wire to

Coupez I'extrémité du connecteur
4 pins Data-Link
Connectez le fil rouge au 12V

Connectez le fil noir a la masse
du véhicule.

1
2

Make the connections:

Faire les branchements:

20 Pin Connector (White):

Make the connections associated with
télSIDthicle from the VEHICLE FIT

20 Pin Conn.

ElRelebiltele]
Rlclelelelliolclel

20 Pins Connecteur (Blanc):

Effectuez les branchements associés au
véhicule dans le GUIDE DES VEHICULES.

5Pin C .
AUty 5Pin CAN Connector (White): 5 Pins Connecteur CAN (Blanc):
Make the connections (if required) Effectuez les branchements.(Si nécessaire)
6 PIN CONN.
m 6 Pin RELAY Connector (Red): 6 Pins Connecteur RELAI (Rouge):
Make the connections (if required) Effectuez les branchements.(Si nécessaire)
2 Pin Conn.

2 Pin TB Connector (White):
Make the connections (if required)

PROGRAMMING
PROCEDURE

Determine the programming pr

0
reg?wred for the vehicle in the VEHICLE vatre véhicule
FIT GUIDE.

Connection number
Numéro de connection

CONNECTION #

cedure Déterminezle type de proPramma

Vehicle(s) associated with the procedure
Véhicule(s) associé(s) a la configuration

VEHICLE MAKE MODEL YEAR

2 Pins Connecteur TB (Blanc):
Effectuez les branchements.(Si nécessaire)

PROCEDURE DE
PROGRAMMATION

tion selon

dans [e GUIDE DES

VEHICULES.

Programming number
Numéro de programmation

PROGRAM: #
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VEHICLE FIT GUIDE | GUIDE DES VEHICULES

Functional if equipped | Fonctionnelle si le véhicule en est équipé. See Legend below
» % ©°
2 = = = 8 | 5. o gl 2] 8 =

S| 5| |y €28 2238 525533359038 g&5¢e ¢ =

VEHICLE YEARS | = | S | 2E 55522 8l% 55555885855 5d 558 8 B

VEHICULES ANNEES | O | & [38]5/25|T & 5 26|z &5 €2 2e|ldE 2Tesaldla & 3
CSX 2006-2011| 4 1 oo e . . o | ol of e
EL1.7 2001-2005| 3 1 *
MDX 2003-2006| 3 1 .
2007-2013 8 1 o | oo | e . . oo e | o] o] e
RDX 2007-2012 4 1 e | o o o . O T T B R Y
RL 1998-2004| 6 1 .
2005-2012| 7 1 o ofe]e . . eleloefo]o]fe
RSX 2002-2006| 3 1 .
TL 2004-2008| 1 1 o ofe]e . . elelefo]ofe
2009-2013| 5 1 o oo . . ele|le ool
TSX 2004-2008( 1 1 ERENK . . PO T B I A S
2009-2013| 5 1 o oo . . ele|le ool
ZDX 2010-2013| 5 1 RN . . oo e |e| o]
Accord 2003-2007| 1 1 o oo e . . oo e |e| o]
2008-2012| 5 1 oo o] . . oo e o] o]
Accord Hybrid 2005-2007| 1 1 o oo . . oo e o] o]
Accord Crosstour 2010-2012| 5 1 o | oo . . e oo o] o]
Civic or Civic Hybrid 2001-2005| 3 1 o
2006-2011 4 1 o | o | o | o o . o | o o | o | o
2012-2013| 2 1 o oo . . SN S S S I
2014 2 1 o|ofe]e . . oo o e
CR-V 1998-2006| 3 1 .
2007-2011| 4 1 o oo . . o e of o]
2012-2014| 9 1 o oo . . ele|le ool
CR-Z Hybrid 2011-2013 | 4 1 o | e . . o | . .
Element 2003-2010| 3 1 .
Fit 2006-2008| 3 1 .
2009-2014| 4 1 oo o] . . o e of o]
Insight 2010-2013| 4 1 o | oo . o | of o]
Odyssey 2005-2010| 1 1 LI RO I I . . S S A I B S
2011-2014| 5 1 o|ofo] o] B . ole|leo oo
Pilot 2005-2008| 3 1 .
2009-2014| 5 1 o oo N . eloeloefo]o]fe
Prelude 1997-2001| 6 1 .
Ridgeline 2006-2013( 1 1 ERENK . S I A S B
S2000 2004-2007| 3 1 .
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CONNECTION 1 ACURA / HONDA GO PROGRAM.: 1
Data CAN SW Security Ignition Data CAN SW Security Ignition
ACURA YEARS 55 ping LightPin 5 Pin 6 e LightPin5 Pin 6
TL 04-06 Red/Blue Brown/Black Blue/Orange Black/Green Accord 03-07 Red/Blue Brown/Red  Blue/Orange Black/Yellow
07-08 Yellow Brown/Black Orange Black/Green Hybrid 05 Yellow Lt Green Red Black/Yellow
TSX 04-05 Red/Blue Brown/Red Blue/Orange Black/Yellow Hybrid 06-07  Yellow Brown/Red Red Black/Yellow
06-08 Yellow Brown/Red Orange Black/Yellow Odyssey 05-10 Red/Blue Green/Red Blue/Orange Black/Yellow
Ridgeline  06-13  Red/Blue Brown/Black Blue/Orange Black/Green
20 PIN CONN.
FootBrake ~ Black| ) O Yellow Ignition
Tachometer _ _ _ _ _f P mk %__Eu_rpl_e________hogwim 3
Trunk Release__Yellow/Black| /) gyl fm PurpleMhite_ __Unlock/Disarm, |
H@EE@"_"___B_“EVEN_VWS (@) Green_ _ _ _ __ _ Door Status % Ignition barrel
g#@ggtgtgs____li’_in_klgla_ck (@) White ______Trunk Statu % Igarillet d'ignition
-0t (@M orange ____Sliding Door Lefl i
0L | [@HHSrange/Black Sliding Door Right
Dk. Bl - i ing, &
_.n.,g,,g @ ue (-) While Runnm
‘..ELQ..D D....J’J.C- S
G| [@H Lt Blue/Black DATA
2 White/Red Relay 2 %;{ L Ignition
= Cut . X
o L. NG Security Light
o White/Green Relay 2 < * *
3 NG,
o NG
2 ..'\.lag.- Dgta
o NG
© ; )
5 CAN SW 21]20] 19] 18[17 16 [15]14 [13]12] 11 ] 10
. (o rown als|7]s |Iﬁ 5 312 |1 Q Fuse Panel:
3 [0 o] Drivers kick-panel, Green 21-
o D....n.-.Q. Pin plug, Pin-4.

% [ b0 00000000000 Panneau latéral du cbté
© D....n-.Q. HHBHHHHHHHH chauffeur, connecteur vert de
0 21PINS, dernierrang, PIN-4.
CONNECTION 2 HONDA CIVIC GO PROGRAM.: 1

HONDA Ignition Pin2 CANLowPin3 CANHighPin4 DataPin6 Unlock Lock
Civic 2012-2014 Yellow Blue Pink Lt.Green Gray Lt.Blue
20 PIN CONN.

<FootBrake | Blackl/ | [@H_Yellow Ignition

Tachometer _ _ _ Pinkligh @il Purple _________ Lock/Arm

[ < Trunk Release Yellow/Black| /| (@i i Purple/White ____ Unlock/Disarm

5 ¢ fand Brake  BrownMWhitel /=y iyl Green | Door Status

- _Hood Status Pink/Black| White Trunk Status

i Ol oo = e

il Dk. Blue (-) While Running

A N
Lt. Blue/Black Data

T
ol Jojoo

At steering column
,‘E immobilizer control
g unit.

A la colonne de
direction au module
de contréledelaclé a

\4 puce.

CAN LOW

CAN HIGH

5 PIN CONN.

Unlock

Blue connector at driver's door boot.

Back view - Connection required for door-lock
control while the engine is running.

Connecteur Bleu au harnais de porte conducteur -
Vue de dos

Branchement requis pour le contréle des portes
lorsque le moteur est en marche.

White/Red Ground m—

Z =

3 White/Blue Lock - Lock
o

a LG I__|

i Yellow/Red Ground =

= Yellow/Blue Unlock -

& L NG

©
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CONNECTION 3 ACURA / HONDA GO PROGRAM.:
20 PIN CONN. Data Security Light Ignition
Ignition t ACURA  YEARS ;5 Pin5 Pin6
c 1.7EL 01-05 Red/Blue Blue/Orange  Yellow/Black
S MDX 03-06 Red Pink Green/White
5 RSX 02-03  Red/Blue Blue/Orange  Yellow/Black
- 04-06 Red/Blue Blue/Orange  Black/Yellow
Data Security Light Ignition
e, HONDA  YEARS p; 5 Pin 5 Pin6
Dk. Blue (-) While Runnin Civic/ Hyb 01-05  Red/Blue Blue/Orange  Yellow/Black
NG CR-V 02-04  White Blue/Orange  Yellow/Black
"""" 05-06  White Blue/Orange  Black/Yellow
Lt. Blue/Black DATA Element 03-10  White Blue/Orange  Black/Yellow
. Fit 06-08 Lt.Green/Black Red/Black Black/Yellow
z White/Red Pilot 05-08 Red/Green White/Blue Red/White
o LG Cut){ S-2000 04-07 Red/Blue Pink Black/Yellow
g White/Green e
w NG |
u Al
z o eei . = Ignition barrel
a 7 pin conn.|[1 EY 3 [+ [EI[3 Barillet dlignition
CONNECTION 4 ACURA / HONDA GO PROGRAM.: 1
Ignition Data CANSW Lock Unlock Ignition Data CANSW Lock Unlock
HONDA YEARS  Bin2™ Pin3  Pin4  Analog Analog TONPA YEARS 5™ Pin3  Pin4  Analog Analog
CsSx  06-11 Yellow Lt Green Pink Green Gray CR-V  07-11  LtBlue Green Pink Blue  Gray
Civic  06-11 Yellow Lt Green Pink Green Gray Fit 09-14  Red Green Lt Green LtBlue Gray
Hybrid  06-11 Yellow Lt Green Pink Insight 10-13 Red Lt Green Green  White Green
20 PIN CONN. RDX 07-12 Yellow Lt Green Pink Blue  Gray

Tachometer Pink_- @__fu_rlle Lock/Arm

4_'I'runk Release YeIIow/BIack@ @_ _Purple/White Unlock/Disarm %

Ignition barrel
Barillet d'ignition

Foot Brake Black @) [0 [0 VYellow Ignition

Hi’ﬁ'ﬁ@he___B_ro_W_”/lVﬂit_e Green ____ Door Status
Hood Status ___ PinkiBlacklys iS5l White _— Trunic Statug,
NG D D LL.0G.
N.Gd. LH OG-
ne % l%} || Dk. Blue (-) While Runnin
N.Gd. R B eR
neG El % Lt. Blue/Black Data CAN SW Brown] vy
§' [ .G
. . Iﬁ ode (LG
Z Wh!te/Red Ground = Connector at driver's door boot. 8 % ..0.C.
S White/Blue » Lock Q Back view. Connection required for door-lock control z 0.
a L. NG Analog while the engine is running. 3; s
[ Yellow/Red > Unlock Connecteur au harnais de porte conducteur
= Yellow/Blue Ground Analog Vue de dos. Branchement requis pour le controle des
o N = ortes lorsque le moteur est en marche.
b Lo NG —— p q
CONNECTION 5 ACURA / HONDA GO PROGRAM.: 1
Ignition CANL CANH Data Ignition CANL CANH Data
ACURA  YEARS 5o Pin3 Pin4  Pin6 HONDA YEARS 52" Pin3  Pind  Pin6
TL 09-13  Yellow Blue Pink Light Green Accord 08-12  Yellow Blue Pink Light Green
TSX 09-13  Yellow Blue Pink  Light Green Odyssey 11-14  Yellow  Blue Pink Purple
20 PIN CONN Pilot 09-14  Brown LtGreen White  Pink
<FootBrake | Blackl 51 (@ Yellow Ignition
Tachometer in urple Lock/Arm
 (Lachometer  __ F Pinkli@] (@) —Furkle . _Lock/An
13 ¢Irunk Release Yellow/Blackl /| (@ b PurpleWhite ___Unloci/Disarm, (SR
[jH1and Brake _ BrownWhitely =) sy flfGreen Door Status, & : g\ x
[ <Hood Status_ PinBlack| 5] S flWhite ________ Trunk Status, 5L 5%
DG | (@ Qrange_Gate Open/Sliding Door Lef — \‘
neh | [@HH Qange/Black __Sliding Door Righ
nedi ] [o || Dk Blue (-) While Running %f‘%f
DeL{ ] [ bl {
Lt. Blue/Black Data 7]
nexl ] (e} At steering column
z Jl.ne. 5= immobilizer control
Z M [ —GravBlack CAN 2 LOW CANLow! |T S unit.
O ||| e Grax CAN 2 HIGH ez A la colonne de
z n.C. g direction au module
o Dnc de contréledelacléa
w 0 D.......‘..‘.‘ v v puce.
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CONNECTION 6 ACURA RL 1998-2004 / HONDA PRELUDE GO PROGRAM.:
Start Enable  Ignition Data CANSW Ignition Data
(BRGNS Pin3 Pin4 Pin6 HONDA YEARS pi1'3 Pin4 Pin6
RL 98-04 Pink Yellow/Black White Prelude 97 Lt Blue Black/Yellow  Brown/Yellow
98-01 Lt Blue Yellow/Black  Brown/Yellow
20 PIN CONN. White/Black  Start Enable Start Enable:
e 4 A L e Required on some vehicles.
Yellow Ignition CONNECTORA Make this connection if the
o NG —) vehicle does not remote start.
NG, Requis sur certains véhicules.
N.C. (E;fanchez si le C;/:éhicule ne
""""" émarre pas au démarrage a
B - JE0
......... 5 K3 7 distance.
. J6 - ja0
Dk. Blue (-) While Running_E ‘E <
= >
> = “
- Je NG = o
NG.. 5% Lt. Blue/Black DATA N | N
z White/Red ) Q Immobilizer module
o NG, 3 \ 4 Located at the base of the steering
g \White/Green Cut column | Module d'immobilisation
o NG situé a la base de la colonne de
z N.C. direction
o NG,
©
CONNECTION 7 ACURA RL 2005-2012 GO PROGRAM.:
20 PIN CONN.
ags c
Fgoi&rgkg_______ga_ck_ © 0 Yellow Ignition G
Tachometer _ _ _ _ _ Pink|;sirgyl Puple _______ Lock/Arm 5 =
- - =)
Tr_ugk_Rglgage___\@Hgvl@a_d(_@ [©HT Purple/White ___Unlock/Disarm E —1
J ¢Hand Brake _ __BrownWhite Lis ren fil) Green Door Statvs, ) | P=<INA7]|
3 Hood Status Pink/Black White Trunk Statu @
T TR T E LO S 1 < o @ Uik
neLC] [ e P u g o
_n.g‘__q:‘ D n.c. - o Ignition barrel
DT (@ Dk. Blue (-) While Runnin 5 Barillet d'ignition
NGl deenalC
_n‘g____% % Lt. Blue/Black
[1[2[3]4]5]6]
[718]9 HORR12
= White/Red 2
5 A Cut ){ |
3 White/Green o
a Yellow/Red sy = N
£ e Cutsg
T Yellow/Green ®
© Keyless access indicator: }
5 s i Indicateur d’accés sans clé:
ata ecurity Light Ignition Grey connector located behind
ACURA YEARS : ) .
Pin2 Pin5 Pin6 the electric mirror switch at left of
RL 05 Lt Green Blue Pink the steering wheel. | Connecteur
06 Orange Red Pink épissure Gris situé derriere le
07-10 Orange Red Pink commutateur de mirroir élect. a
gauche de la colonne de direction.
) CAN SW i Fuse Pangl: ) .
= Panneau a fusibles:
% Lt Green in driver kick panel,
S 21]20 19 18]17 |16 |15 |14 |1} [12] 11] 10 Green 21-pin plug, bottom-row,
F4 9|8[7]|6 5 312 |1 Pin-4. | Fil Vert Pale, panneau
% Joonnooeoo latéral, coté chauffeur, PIN-4,
0 10000000000 dernier rang du connecteur vert

de 21 PINS.

Connect to vehicle
o Branchement au véhicule

n Connect to Remote-Starter/Alarm
o5 Branchement au démarreur a

~ distance/Alarme

> Cut | Couper

@ Input | Entrée @ Output | Sortie

> Connection always required
Branchement toujours requis

, Connection not required with Data-link
<=»  Branchement non requis avec Data-Link
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CONNECTION 8 ACURA / HONDA GO PROGRAM.:

@ FORTIN This Guide may change without notice. www.ifar.ca for latest version. Page 8/10

Data Ignition CANSW Lock Unlock
ACURAYEARS  pin3  PBin2  Pin4  Analog Analog

MDX 07-13 Lt Green Brown Lt Green Pink Red

20 PIN CONN.
Foot Brake  Black| ® [0 0 Yellow Ignition Ignition barrel
Tachometer | P_|n_k @__fu_rme______ko_‘:k_/pﬁ'm : Barillet d'ignition
Trunk Release _ Yellow/Black  Purple/\White Unlock/Disarm
Hand Brake ___ Brown/White| Green _ ___ Door Status
HoodStatus ___ Pink/Blackl (=7 i M| White ____ Trunk Statug,
n&..D NN Brown 1
n&..D LG .
. . 4 ede LG
nGh Dk. Blue  (-) While Runnm o 2|3TBE z % " hG.
N.C. G deee LG o [ > .. [.G-
N Lt. Blue/Black Data * * CAN SW z hf-ns
v 0

CONNECTION 9 HONDA CRV 2012-2014 GO PROGRAM.: 1

FIRMWARE VERSION
VERSION DU LOGICIEL

73.102 ]

Honda/Acura Minimum

HARDWARE VERSION
VERSION DU MATERIEL

CRV 2014 3

20 PIN CONN. A A
F_o_oigr_a}g _______ B _Ia_(:5 ° 0 Yellow Ignition DATA
I Tachometer __ _ _ Pinkl /5] (@ |- Fuple _____________ Lock/Arm 3 Ignition Yellow
B T_run_k_'ie_'e_af_el@@v_v/_B_lafE@ (@ urple/White | Unlock/Disarm Blue ™)
4 Hand Brake _Brown/Whitel ;=) Green ___________Door Status A‘ \ N
B FL@Q_SE?EES___PL”K@l@K White Trunk Status /T~ { Lf: k
neh ] Wne. 4 AN
NGl Ln.g.
n.Gl El 9 Dk. Blue (-) While Running
DG | [ e = L ¢ K 6 \
NGl Lt. Blue/Black Data AL st : T
D @ Qimm(fbil?z:rrclonn?rolzr?it.umn
Al | de directi
n.c. CAN LOW! | AN HIGH modtle de conire de ia i
Gray/Black CAN 2 LOW Pink apuce.

Gray CAN 2 HIGH

5 PIN CONN
GG

Unlock
Gray @

Harness from driver door.
Harnais provenant de la porte.

Back view - Connection required for
door-lock control while the engine is

White/Red Ground | l

2 running.

(ZD White/Blue Lock Lock Connecteur Blanc au harnais de porte
o Green conducteur - Vue de dos

o NG | | v Branchement requis pour le controle
u Yellow/Red Ground = des portes lorsque le moteur est en
= Yellow/Blue Unlock marche.

©
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MMM FLASH10x

=> FLASH

FLASH RAPIDLY=D> IGNITION OFF

Press and hold the
programming button:
Insert the 4-Pin (Data-Link)
connector.

S The LED will alternate
between BLUE, YELLOW and
RED flashes.

Release the programming
button when the LED is RED.

If the LED is not solid RED
disconnect the 4 Pin
connector (Data-Link) and go
back to step 1.

Insert the required remaining
connectors.

Press and release the
programming button once
(1x).

SThe RED LED wiill turn
OFF and then back ON.

Press and release the
programming button once

(1x).

“The RED LED will flash 1
once each second.

Turn the Ignition to the
ON/RUN position.

“The RED LED will flash
rapidly 10x times.
Key bypass programmed.

“The BLUE LED will flash
rapidly.

CAN-Bus programmed.
AN-Bus programmed.

Turn the Ignition to the OFF
position.

—>The BLUE LED will turn off.

Appuyez et maintenir
enfoncé le bouton de
programmation:
Insérez le connecteur 4 pins
(Data-Link)
Sles DELS alternent entre un
flash BLEU, JAUNE et
ROUGE.

Relachez le bouton de
programmation quand la DEL
est ROUGE.

Si le DEL n'est pas ROUGE
solide débranchez le
connecteur 4 pins (Data-Link)
et allez a I'étape 1.

Insérez les connecteurs requis
restants.

Appuyez et relachez 1 fois le
bouton de programmation.

Sla DEL ROUGE s'éteint et
se rallume.

Appuyez et relachez 1 fois le
bouton de programmation.

bLla DEL ROUGE clignote 1
fois chaque seconde.

Tournez la clé en position
ignition (ON).
Yl a DEL ROUGE clignotera
10x fois rapidement.

Contournement de clé
programme.

“La DEL BLEU clignotera
rapidement:
Réseau CAN programmé.

Tournez la clé a OFF.

SLa DEL BLEU s'éteint.

Le module est
programme.

Testez toutes les fonctions
supportées sur le véhicule avec la
télécommande du démarreur a
distance ou du systéme de sécurité.

The module is now
programmed.

Use the remote of the remote
starter or security system to test
all of the supported features to
ensure proper programming.
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? romane veneon) - Notice: Updated Firmware and Installation Guides
@ FORTIN' FiRMWARE VERSION Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular
EVO-ALL basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and
INTERFACE MODULE download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

PATENTS PENDING US: 2007-228827-A1

Canada  www.forti
|| “ Notice: Mise a jour microprogramme et Guides d’installations
_ Serviesfo: 00D 102 U 253 Des mi_ses a_jour dy Firr\’nware (migrqprogramme) et des guides d’in§§allation_
sont mis en ligne régulierement. Vérifiez que vous avez bien la derniere version
logiciel et le dernier guide d’installation avant I'installation de ce produit.

Module label | Etiquette sur le module

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever.
It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe
logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or
responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case
is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability
or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other
way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly
caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be
installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without
notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L’information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et
d’exactitude. Il est de laseule responsabilité de I’installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d’effectuer les connexions.
Seuls une sonde logique ou un multimétre digital doivent étre utilisés. FORTIN SYSTEMES ELECTRONIQUES n’assume
aucune responsabilité de I’exactitude de I’information fournie. L’installation (dans chaque cas) est la responsabilité de
I’installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTEMES ELECTRONIQUES n’assume aucune responsabilité suite a
I’installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n’importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se
considérent responsables des dommages causés ou ayant pu étre causés, indirectement ou directement, par ce module,
excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit étre installé par un technicien
qualifié. L’information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d’instruction peut faire I’objet de changement
sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.
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TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797
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