FSA-206

Automatic and Manual Remote Starter / Alarm

TACH LEARNING

1 2

Start the engine Press and hold

with the key.

READY MODE
a

The engine’s tachometer

signal must be detected by ( 1 3 5
the remote starter to operate —IT—
in a manual transmission. %n »

._.mn:o...._m»mlmoo_._:monmn
directly to the vehicle: ﬂ
Option 20: Mode 1 or 3

~or-

Tachometer is obtained

Through the interface

module EVO-ALL, EVO-

CAN or EVO-CHR:

Option 20: Mode 1 or 6

and the

position.

the valet-switch until the
LED flashes, then release.

Make sure that all
doors are closed

transmission is in
the NEUTRAL

3 X20

Press and release 20 times the
valet-switch. The park-lights will
flash and the horn/siren will chirp

once to confirm.

2 3

N

While the engine Release the
is running. brake pedal.
Engage the

parking brake.

4

QUICK INSTALLATION GUIDE

Made in Canada -
Web site:

N

Press and release
the brake-pedal
once.

5

NOTE
If the parking
lights flash 3
time: Verify the
Tachometer
signal.

Push the START
button. The
parking lights will
flash once and
then remain on.

Rev.
http://ifar.cal/files/FSA206/

Press TRUNK button, the
horn/siren will chirp 3 times
to confirm tach learning.

Remove the key
from the ignition
barrel.The vehicle
will remain running
with the Remote-
Starter.

ZD - 27 [/ 04 |/ 2012

A long chirp indicates
tach learning failed. If
the procedure fails or
to re-learn the tach
setting, re-start the
procedure.

6

C

Exit the vehicle and
close all of the
doors.The Remote-
Starter will stop running
once all the doors are
closed.

READY MODE FOR NEUTRAL SAFETY SWITCH

TO DISABLE READY MODE

1 2

2 4 6

Make sure that the
transmission is in the
NEUTRAL position.
NOTE: This feature will be fu
connected directly to the vehicle.

Engage the parking
brake.

3

y | @
A|

Remove the key from the
ignition barrel.The vehicle is
ready to start. (and not running

w
e
(<)

j@,

ional only if the Tach is detected by a bypass module or

ENTER/EXIT VALET MODE | COLD START MODE

Insert the key and turn it to the
ignition (RUN/ON) position.

Within 10 seconds press and
release the Valet switch 3
times.

v

The LED will turn ON solid
and remain ON.

._.O ENABLE

Press simultaneously UNLOCK
and START buttons for 1
second until the parking lights
flash once.

._.O DISABLE

* Press simultaneously UNLOCK and
START buttons for 1 second until the
parking lights flash twice.

« Put the Remote-Starter/alarm into Valet

« Remote-Start the vehicle

« Open the hood

* Press the brake pedal

* Turn the key to the ignition position.

* Disable Ready Mode (manual
transmission).

PROGRAM REMOTE-STARTER

STANDARD

* Open any door(s)

* Open the hood

» Disengage the parking brake

WITH NEUTRAL SAFETY SWITCH

» Transmission not in neutral position
* Open the hood

» Disengage the parking brake

REMOTE STARTER DIAGNOSTICS
Parking Light Flashes (before starting)

REMOTE START / ALARM DIAGNOSTICS

Note

: If the parking
lights flash 3 times when
Remote-Starting, Ready
Mode is not enabled.

ALARM DIAGNOSTICS
Parking Light Flashes (after disarm)

3x_| Ready mode disabled

3x_| Door open

4x | Valet mode activated (The LED is on)

4x | Shock sensor

5x | Hood open

5x | Hood open

Parking Light Flashes (after starting)

6x | Trunk open

1x_| Normal stop (Park Brake, Brake)

7x | Auxilliary IN

3x | Runtime expired or shut down by remote

8x | Tilt Sensor

4x | No tachometer signal

9x | Ignition

5x | Hood open

6x | Over crank threshold (8 seconds)

FORTIN

Technical support:

OPTIONS WITH ONE CLICK
The MULTI-LINK displays diagnostic
information and changes the remote-

starters programming options.

TEL: 514-255-HELP (4357)

1-877-336-7797

Web: http://ifar.calfiles/[FSA206/

The manufacturer will accept no responsibility for any electrical damage resulting from improper installation of the product, including either damage to the vehicle itself or to
the remote-starter module. This module must be installed by a certified technician including all of the supplied safety devices. Please note that this guide has been written for
trained professional technicians, a certain level of skills and knowledge is therefore assumed. Please review the Installation Guide carefully before beginning any work.

By default this system is setup for vehicles with a manual transmission. For vehicles with an‘automatic transmission the safety wire loop on the main unit must be cut. Before
proceeding to the installation, make sure that the vehicle does not attempt to start when the when the vehicle is in the “drive” or “reverse” position. If an automatic transmission
vehicle starts when the transmission is in gear, ensure that the safety wire loop on the unit is not cut. Once the safety wire loop is cut, the system is considered an automatic
transmission remote-starter indefinitely. Once a loop is cut all warranties, guaranties, and liability is immediately void if the unit is install on a manual transmission
vehicle.Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the
replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without
notice. To download the installation guide, user guide, or the latest quick installation guide, visit: http://ifar.ca/files/FSA206/
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Shock Sensor (3 p
Extra LED (2 pin)

Cut loop for automatic
transmission mode.

White Black Red White Black

Dk Blue
ock Nhite/Red
Arm Yellow/Red |1
Starter e Black

<Parklight /White

< Lt. Green

Aux. een/Black

After Shutdown Lt.Blue
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Starte _.V

>nnmmm0-.<v

Pink #14 Hmz_n_osv
Black #18 m_.ocsa_'
Grey Hood Pin,
Brown E-Brake,
Dk een Door Pin Neg.
@m Pink nk/Hatch .”.
mm ellow dI't€ I\
“Ou@ Nhite een C.-u_oh_nv
BeE ellow/Green Disarm,,
HOuhOu Pink/Black
H.u@ Orange/Black Accessory,
HOuHOu Red/Black Horn,
HOuﬂou Red Siren,

10[C] Femie

Neutral Safety Switch fpr manual transmission vehicle

ple/White

Aux.IN,

To Vehicle,

uﬂl

To Vehicle,

_ Optional Relay

87a

S | Starter-Kill / Anti-Grind Relay
30 See programming guide, Function #10

O outPur @ INPUT

http:/lifar.ca/files/[FSA206/

To download the installation guide, user guide, or the latest quick installation guide, visit:

FORTIN

The system can learn up to a maximum of 4 transmitters.
Any transmitters can be stored in more than 1 memory slot.
When a 5th transmitter is learned the 1st remote is erased (FIFO).

Turn the
Ignition on.

STEP m

g8

Press and Press and Press and | On each Transmitter
hold release the | release the press the LOCK
the valet- | valet-switch | brake-pedal button once
switch until | once. The once. (maximum 4
the LED park-lights transmitters), the
flashes, then| will flash to park-lights will flash
release. confirm. to confirm.

STEP m

X

Press and
release the
brake-pedal

once.

e
)

Turn the

Ignition off.

FORTIN
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PROGRAMMING

STEP STEP STEP STEP STEP STEP
Disarm alarm, Press and hold Press and release the valet-switch Press and release the Press the LOCK (1), UNLOCK (2), TRUNK Turn the Ignition off to
disable valet. the valet-switch until the LED 1-37 times for the desired channel. brake-pedal once. (3), or START (4) on a programmed remote exit programming.
Turn the Ignition on. flashes, then release. The park-lights will flash and the to select the mode. The park-lights will flash The parklights will flash
horn/siren will chirp once to confirm. 1-6 times to confirm. 4 times.

- - -------------------------. The channel will reset.

FUNCTIONS

FUNCTION MODE 1 MODE 3 MODE 4 MODE 5 MODE 6
BUTTON 1 BUTTON 3 BUTTON 4 BUTTON 1 AND 2 BUTTON 3 AND 4
1 ADD REMOTE Program Driver 1 Program Driver 2 Multivehicle programming - - -
Pink | Ignition Pink | Ignition Pink | Ignition
Orange | 2nd Ignition Orange | Accessory Orange | Accessory
) EREERAAELE G and laniti ond A o Start White | Starter White | 2nd Ignition White | Starter
(+) IGN/ACC/START/PARK-LIGHT nCEgniLon (el (et nd Starter Yellow | 2nd Starter Yellow | Starter Yellow | 2nd Starter
2nd -
Brown Brown | 2nd Ignition
Brown | Park-Light (+) Accessory ¢
Aux. 1 | Park-Light (-) Aux. 1 | Park-Light (-)
3 TACHLESS SENSIVITY Increase crank time w et ++++ (default) +++ ++ Decrease crank time
Gas: 15 minutes Gas: 7 minutes Gas: 3 minutes
A REOUE SRR SRR RULAS Diesel: 30 minutes Diesel: 14 minutes Diesel: 6 minutes o o _
Sets functions #7, #9, #14 |Enables functions #7, #9, #14
5 ALARM OPTIONS and #15 at default mode 1. and #15 at Mode 2. - - - -
6 DOOR LOCK BEFORE No Unlock before remote-start & VRREC R Tl Unlock and relock after shut- Relock 10 seconds o
AND AFTER REMOTE-START Lock after remote-start. : down. after shut-down.
7 SAFETY LOCKS No Lock after foo_t-brake & Unlock after key is turned off. — -— —
unlock after key is turned off.
8 UNLOCK PULSE TIME Single 0.25 sec Double 0.25 sec Single 4.0 sec Single 2.5 sec Single 1.5 sec Single 0.75 sec
Active Passive (Lock disabled) Passive (Lock enabled)
9 ACTIVE g_? A':?Eil\I/(ElL?LARM & Press LOCK to activate the | Arm alarm activate starter-kill 30 | Arm alarm, activate starter-kill and — — —
Alarm and starter-kill. seconds after the door is closed. |lock doors when the door is closed.
10 STARTER KILL OUTPUT Starter-kill & anti-grind. Anti-grind only. Relay normally open. = = =
1st LOCK/UNLOCK silent
11 CONFIRMATION 2nd LOCK/UNLOCK sound LOCK/UNLOCK Antenna LED disabled. Antenna LED disabled with _ o
sound always. ignition.
Antenna LED actif.
Swap Horn/Siren. During
12 SOUND CONFIRMATION Horn only. Siren only. Siren & Horn. alarm siren will pulse — -
and horn is constant.
13 CONFIRMATION PULSE Long Short — — — —
Alarm disabled Alarm & Remote-starter Alarm enabled
o AL SinER Qe Remote-starter enabled. enabled. Remote-starter disabled. o o -
(Unlock signal) Automatically
SMART DOOR LOCK RELOCKING . LOCK and rearm alarm if : Arm pulse only when the
15 AND ALARM REARMING Disable door(s) are not opened after Lock when starter kill arms. alarm is disarm. o -
30 seconds.
16 CoLD START TIMER 3 hours/Runtime 1.5 hours/Runtime 3 hours/5 minutes 1.5 hours/5 minutes Cold time OFF —
Enable Ignore door trigger
17 DOMELIGHT DELAY Disable (dome light) when arming or — — — —
Remote-Starting.
Enable (20 seconds Enable (10 seconds)
18 DIESEL MODE Disable Delay between Ignition Delay between Ignition — — —
power up and Starter (crank). | power up and Starter (crank).
19 TURBO TIMER Disable Run 2 minutes. Run 4 minutes. — — —
ENGINE SUPERVISION: Start (crank) 8 sec Start (Crank) 8 sec +
20 -TACHLESS - an dzic';lr?/?ssio%nTg?hnlD(ata Te;c_:flﬂess_‘ :n'iﬁ . Analog Tach learning o (e, Supervision by Tach Data-Link only
-ANALOG TACH- Linkpor analogic after @(—;anrﬁ;&n o °)ma ke (see p.3 for programming). vehicles with automatic Data-LInk Tach (Data interface required).
-TACH DATA-LINK- 9 ’ & transmission only) (Data interface required).
21 START ATTEMPTS 2 1 3 — — —
Start (button 4) 1 sec. Start : (button 4) 3 sec. Option alarm active Start : (AUX - button 4)
22 TRANSM':JEET?;:RT/STOP Stop Stop : (AUX - button 4) 2-way remote 1 sec. — —
(AUX - button 4) 1 sec. 1 sec. Battery saver Stop : (button 4) 1 sec.
RESET all programming - . - - o
23 MASTER RESET options at mode 1 (défault).
Application 2 Application 3
SPECIAL ) Application 1 Turn OFF the engine Turn OFF the engine when the
24 5USH TO START APPLICATION Disable when the door is open. foot-brake is pressed. - -
See www.ifar.ca for the Installation guide (function 24)
25 AUXILIARY 1 OUTPUT 0.5 seconds & 0.5 seconds 10 sec latch or 20 sec latch or 30 sec latch or Latch until shutdown
(AUX - LOCK) disarm alarm ) until a button is pressed. until a button is pressed. until a button is pressed.
26 HYBRID MODE Gas / Diesel vehicle Hybrid vehicle — = = =
27 AUXILIARY 2 OUTPUT 0.5 seconds & 0.5 seconds 10 sec latch or 20 sec latch or 30 sec latch or o
(AUX - UNLOCK) disarm alarm ) until a button is pressed. until a button is pressed. until a button is pressed.
MANUAL TRANSMISSION L ) ) ) .
2 NEUTULSwEYSMIH | Noapplcaton Enable (30 .3 T ot et e e e
SPECIAL APPLICATION )
29 ALARM DURATION 30 seconds 60 seconds 120 seconds — — —
- Ignition ON Ignition ON Ignition ON Ignition ON Ignition ON
30 VR @ells Valet Ilg:tlﬂ::\nxgr:imes Valet button x3 times Valet button x4 times Valet button x5 times Valet button x6 times Valet button x7 times
. and x1 times 3 seconds. and x1 times 3 seconds. and x1 times 3 seconds. and x1 times 3 seconds. and x1 times 3 seconds.
Special application - Function 2 (all option) not available. - -
31 SPECIAL APPLICATION No special application Enable at ground out,
PROGRAMMABLE OUTPUT (+) Priority on function 2 disable with vehicle ignition Trunk Output Parking Light output
off.
32 GROUND OUT Shut-down 1 second after | Shut-down 3 seconds after . _ . .
remote start run time. remote start run time.
Automatically activated by
MANUAL TRANSMISSION Activated by the remote hand-brake and '.:OOt Brake
33 READY MODE ACTIVATION starter remote. See page 3 (ON). Not functionnal on - o - -
) page o. tachless. Tach must be
connected.
34 Trunk output Pulse 0.5 seconds Pulse 2.5 seconds e begog:et;unk pulss — — —
DOOR UNLOCK SPECIAL . e Activate vehicle ignition at Activate vehicle ignition and
35 APPLICATION No special application unlock. accessory at unlock. - - -
by remote : by remote :
36 Acgg’sgfg‘efi’f%@o” Lock + unlock AUX - Lock + Unlock By Valet button only — — —
or Valet button. or valet button.
Security ON: Shutdown
SECURITY REMOTE CAR STARTER . e Engine if the door is opened
37 SPECIAL APPLICATION No special application before UNLOCK is pressed. - - - -
(Door trigger required).
Enable (Press 3x Lock to
38 SYSTEM Cs NTROEBYIOEM Disable remote start) (Bypass module — — — —
EMOTE -
required)
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Démarreur a distance automatique, manuel / Alarme

APPRENTISSAGE DU TACHYMETRE

Démarrez le
moteur avec
la clé.

2

Appuyez et tenez enfoncé le

commutateur valet jusqu’a
ce que la DEL clignote et
relachez.

MODE PRET A DEMARRER

b Le signal du tachymeétre

doit étre détecté par le

démarreur afin de fonctionner (

dans un véhicule avec
transmission manuelle.

Branchez le tachymeétre

directement au véhicule et
programmez I'option 20: mode 1 ou 3

-ou-

Obtenez le tachymeétre par le
module d'interface EVO-ALL, EVO-

CAN ou EVO-CHR:
(Option 20: Mode 1 ou 6).

NEUTRE.

&= 4

Assurez-vous que
toutes les Portiéres
sont fermées et que
le levier de vitesse

est en position

3 X20

Appuyer 20 fois sur le commutateur
valet. Les feux de stationnement et le
klaxon/sirene confirment a chaque
pression du commutateur.

2

3

Pendant que le Relachez la
Moteur est en
marche, serrez le
frein de

stationnement.

MODE PRET A DEMARRER POUR NEUTRAL SAFETY SWITCH

NEUTRE.

Assurez-vous que la
transmission est en position

2
)

stationnement.

Serrez le Frein de

Retirez la clé de contact: le
véhicule est prét a démarrer.
(et pas en marche)

NOTE: Cette fonction sera fonctionnelle seulement si le Tachymétre est détecté par un
module de contournement ou est branché directement au véhicule.

ENTRER/SORTIE MODE VALET| MODE TEMPS FROID

v

MULTI-LINK

Tournez la clé de contact en
position d'allumage (IGNITION
ON / RUN).

X3 En 10 sec. ou moins, appuyez
3 fois sur la touche valet
pendant environ 1 sec. et
relachez-la.

Le témoin s'allumera et
demeurera allumé.

AVERTISSEMENT

POUR ACTIVER

« Maintenez les touches Déverr. et Démarr.
enfoncés pendant 1 seconde jusqu'a ce que
les feux de stationnement clignotent 1 fois.

POUR DESACTIVER

« Maintenez les touches Déverr. et Démarr.
enfoncés pendant 1 seconde jusqu'a ce que
les feux de stationnement clignotent 2 fois.

* Mettre le démarreur a distance/alarme en
mode Valet.

* Ouvrir le capot.

« Faites démarrer le moteur par le biais de la
télécommande.

* Actionner la pédale de frein.

« Tourner la clé de contact en position
d'allumage. (Les feux de stationnement
clignoteront une fois.)

* Désengagement du Mode Prét a démarrer
(Transmission manuelle seulement).

MODIFIEZ LES OPTIONS DU

DEMARREUR EN 1 CLIC!
Le MULTI-LINK permet de diagnostiquer et de
modifier les options des démarreurs FORTIN!

pédale de frein.

Fabriqué au Canada -

Site

4
N

Appuyez et relachez
une fois la pédale de
frein.

Appuyez sur le bouton

DEMARRAGE. Les Feux

de positionnement
clignoteront une fois
rapidement et resteront
allumés.

Internet:

Rev.D -

27 [ 04 / 20

GUIDE D’'INSTALLATION _&P_u__u_mM
6/

http://ifar.ca/files/FSA20

Appuyez sur le bouton valise.

3 coups de klaxon/sirene

confirment I'apprentissage du

tach.

S5

Un long coup de
klaxon/sirene indique
que la procédure a
échoué.

Dans le cas d'un échec
a la programmation ou
pour réapprendre la
valeur du tach, vous
devez recommencer la
procédure décrite.

6 ¢

o
NOTE
Si les feux de
stationnement n
o Gas|  Retirez1a Clé de | Sortir du véicule.
du tachymetre. contact : le Moteur Le démarreur a
se maintiendra en distance s’éteindra
fonction. une fois toutes les

portiéres fermées.

DESACTIVATION DU MODE PRET A DEMARRER

STANDARD

= Quvrir une ou des porte(s).

= Ouvrir le capot.

= Désengagez le frein de stationnement.

Note : Si les feux de

stationnement clignotent 3 fois, le

véhicule ne démarrera pas,

AVEC NEUTRAL SAFETY SWITCH
= Transmission PAS en position neutre.

= Ouvrir le capot.

= Désengagez le frein de stationnement.

I'activation de mode Prét a
démarrer est désactivée.

DIAGNOSTIC DU DEMARREUR A DISTANCE/ALARME

Diagnostique des feux de stationnement avant démarrage :
Nombre de clignotement des feux de stationnement (avant démarrage)

FSA-206

Démarreur a distance automatique, manuel / Alarme

SIAL
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S
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Batterie (utiitaire

Rouge #22

< Batterie

.wmnnm_._m

Violet

Jaune #14

Orange #14

Rose #14

Um_sm_._.m:_.'

Noir #18

Blanc Brun Frein a main,
<Contact porte Pos. Orange Vert foncé
Valise/Hayon arriére (open) Wﬁ:n\ Noir Rose
JMasse d'activation m_mzosnm Jaune °
<Nerrouiller Blanc/Rouge Blanc/Vert Déverouiller,
<Armer umc:m\xocw Jaune/Vert Désarmer,,
Démarreur Jaune/Koir Rose/Noir Ignition,
/A.Mﬁmnmﬂo::m-:m:n _w%m_msn Orange/Noir Accessoires,,
< Vert péle Rouge/Noir Klaxon,
Vert pale/Noir Rouge Siréne,
<Apres arrét Bleu pale Violet/Blanc

3x Mode Prét a démarrer désactivé
4x Mode valet actif (le t¢émoin est allumé)
5x Capot ouvert
Diagnostique des feux stationnement aprés démarrage :
1X Arrét normal
3x Arréte aprés 15 min ou par la télécommande
4x Pas de tachymétre
5x Capot ouvert
6x Temps de démarrage (crank) supérieur a 8 sec

ique de I'alarme:
Diagnostic de l'alarme (feu de stationnement et siréne/klaxon) :

3x Porte - zone 3

4x Détecteur de choc - zone 4

5X Capot - zone 5

6X Valise - zone 6

7x Auxiliaire IN_- zone 7

8x Détecteur d'inclinaison (Tilt Sensor) - zone 8
Ox Tgnifion - zone 9

FORTIN

Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797
Web: http://ifar.cal/files/[FSA206/

Avis Le fabricant n'acceptera aucune responsabilité quant a des dommages de nature électrique ou mécanique causés par une installation inadéquate du produit, qu'il
s'agisse de dommages au véhicule lui-méme ou au systéme. Ce produit doit étre installé par un technicien certifié utilisant tous les dispositifs de sécurité fournis. Veuillez
noter que ce guide prend pour acquis que l'installation de ce démarreur a distance a été faite par des techniciens qualifiés.
Avertissement Par défaut le systéme est configuré pour les véhicules a transmission manuelle. Pour les véhicules équipés d
sécurité de l'unité doit étre coupée. Avantde procéder a l'installation, assurez-vous que le véhicule ne démarre pas lorsque le sélecteur de vitesses est en position «drive» ou
en position de marche arriére. Si un véhicule a transmission automatique démarre 16rsque latransmission est embrayée, assurez-vous que la boucle sur |
coupée. Une fois la boucle de sécurité de 'unité coupée, le systeme est considéré comme un démarreur a distance pour transmission automatique indéfiniment. Lorsque la
boucle est coupée, toutes garanties ou responsabilités serontimmédiatement annulées sil'unité estinstallée sur un véhicule a transmission manuelle.

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considéerent responsables des dommages causés ou ayant pu étre causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le
remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit étre installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire I'objet de changement sans
préavis. Pourtélécharger le guide d’installation, le guide de I'utilisateur, ou le plus récent guide d’installation rapide, visitez: http://ifar.calfiles/[FSA206/ 3

une transmission automatique, la boucle de

'unité n'est pas

Blanc_ Noir Rouge

E nx Coupez la boucle pour le mode

transmission automatique.

Blanc__ Noir Bleu

DEL (Extra) (2 pin)

M Ignition
Démarreur

Barillet de contact

(2 pin) Valet/Button de programmation

LU LAY

24

Neutral Safety Switch p

pur véhicule a transmission manuel

Vers le véhicule,

Vers le véhicule,

Relais optionnel

Relais Anti-démarreur/Anti-grincement
Voir guide de programmation, fonction #10

@® enTrReEE O SORTIE

Pour télécharger le guide d’installation, le guide de I'utilisateur, ou le plus

récent guide d’installation rapide, visitez: http://ifar.calfiles/[FSA206/

FORTIN

Le systeme peut apprendre jusqu’a 4 télécommandes.
Une seule télécommande peut prendre les 4 emplacements (programmée 4 fois).
La 5e télécommande programmée supprime la premiére.

Etape

Appuyez et tenez
enfoncé le bouton
valet jusqu’a ce que
la DEL clignote,
puis relachez.

Tournez l'ingnition
aON

Etape

AN

Appuyez et relachez
le bouton valet une
fois. Les feux de
positionnement
clignoteront pour
confirmer.

Appuyez et
relachez une fois la
pédale de frein.

Etape

Qi

Appuyez sur le bouton de
verrouillage de chacune des
télécommandes (max 4), les

feux de positionnement
clignoteront pour confirmer
chacune des programmations.

Etape Etape ﬂ

Appuyez et
relachez la pédale

AN

Tournez l'ignition
a OFF.
de frein.

Copyright © 2011, FORTIN AUTO RADIO INC TOUS

DROITS RESERVES



GUIDE DE PROGRAMMATION

: ; { Appuyez sur les boutons LOCK (1), UNLOCK

Désarmez l'alarme, Appuyez et gardez la Appuyez 1 a 37 fois sur le commutateur Appuyez et ~(2), TRUNK (3), or START (4) de I'une des Tournez I'ignition & OFF
désactivez le valet. pression sur le commutateur valet pour sélectionner I'option désirée. relachez une fois la télécommandes programmeées pour sélectionner pour sortir du mode de
Tournez la clef a valet jusqu’a ce que la DEL Les feux de stationnement et le klaxon/sirene pédale de frein. le mode. Les lumiéres de stationnement programmation. Les
ignition. clignote et relachez. confirment & chaque pression du commutateur. confirment le mode en clignotant de 1 a 6 fois. lumiéres de stationnement
4— L LEEEE EELELEEEEE L LR TEY ) Option de réinitialisation clignotent 4 fois.

FONCTIONS

FONCTION MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4 MODE 5 MODE 6
BOUTON 1 (PAR DEFAUT) BOUTON 2 BOUTON 3 BOUTON 4 BOUTONS 1 ET 2 BOUTONS 3 ET 4
1 AJOUTER TELECOMMANDE Programmation Conducteur 1| Programmation Conducteur 2 | Programmation multi-véhicule - - -
Rose | Ign. Rose | Ign. Rose | Ign.
Orange | 2e Ign. Blanc | 2e Ign. Brun | 2e Ign.
SORTIE (+) IGN/ACC/START/PARKING L . Blanc | 2e Start Orange | Acc. Jaune | Start
2 2e Ignition 2e Accessoire 2e Start
PROGRAMMABLE & Jaune | Start Brun | 2e Acc. Blanc | 2e Start
Brun Lumiéres de Jaune | Start Orange | Acc.
Stationnement (+) Aux.1 | Stationnement (-) | Aux.1 | Stationnement (-)
. Augmentation du X Diminution du
3 SENSIBILITE DU TACH VIRTUEL temps de démarragm +H+++ ++++ (par défaut) +++ ++ \emps de démarrage
4 TEMPS DE FONCTIONNEMENT DU Gaz: 15 minutes Gaz: 7 minutes Gaz: 3 minutes . . _
DEMARREUR Diesel: 30 minutes Diesel: 14 minutes Diesel: 6 minutes
Réinitialise les fonctions

Active les fonctions

5 OPTIONS D'ALARME #7, #9,#14 et #15 au mode 1 #7. 49 #14 ot #15 au mode 2. — — — —
par défaut.
6 CONTROLE DE PORTES AVANT ET N Déverrouille avant et Verrouille Verrouille aprés le De\{erzotillle i :je—\;errotL_Jllle ?e—ver:jomflle 1t(_Jsec. aprets dle
APRES DEMARRAGE A DISTANCE on apres le démarrage a distance démarrage a distance apres le temps de fonction- emps de fonctionnement du ;
nement du démarreur. démarreur.
Verrouille lorsque le frein est . . .
7 VERROUILLAGE SECURITAIRE Non appuyé et déverrouille lorsque Deveerg?ttjtl)lﬁr:?éresgufﬁla clé — —_ —_
la clé est tournée a off. )
8 TE"E)P.S 1813 (3 SleTul3 (10 Simple 0.25 secondes Double 0.25 secondes Simple 4.0 secondes Simple 2.5 secondes Simple 1.5 secondes Simple 0.75 secondes
EVERROUILLAGE
Actif P:srséli (avir.g:'el!gf‘]g%) Passif (verrouillage_activé.)
9 ALARME ET COUPE DEMARREUR Appuyez sur VERROUILLER sSC > r‘gs' P S(')me an vér?iéule Mettre en marche I'allumage et . o .
ACTIF OU PASSIF pour activer I'alarme ou le I‘éla?me et le coupe moteur attendre 10 secondes avant de
coupe moteur. s'active automatiquement. démarrer le moteur.
Antidémarreur & - )
10 ANTIDEMARREUR Antigrincement Antigrincement seulement Relais normalement ouvert — — —
1° LOCK/UNLOCK: silencieux
2°™ LOCK/UNLOCK: ) . . 1
1 CONFIRMATION confirmation sonore Verrouillage/Déverrouillage DEL de I'antenne non active DEL de l'antenne off avec — —

avec confirmation sonore l'ignition

Antenna LED actif

Inverse la siréne et le klaxon.
12 SON DE CONFIRMATION Klaxon seulement Siréne seulement Siréne & Klaxon Siréne pulse et klaxon est — —
constant pendant I'alarme.

13 PuLSE DE CONFIRMATION Long Court — — — —
14 TGN ALLENE B BEAEEER Alzznrme non-act_lf Alarme actlvg ) Alarme active ) . . _
Démarreur actif démarreur actif démarreur non actif

(Signal Unlock) Verrouille et

; h . Pulse de réarmement
arme automatique si les portes | Verrouillage lorsque le coup-

REVERROUILLAGE DES PORTES ET

15 REARMEMENT DE L'ALARME Désactivé R . \ seulement lorsque l'alarme — —
INTELLIGENT ne sont pas osuevcertes aprés 30 démarreur s'arme. nest pas armée.
16 DEMARRAGE PERIODIQUE 3 heures /Durée d'exécution | 1.5 heures/Durée d'exécution 3 heures/5 minutes 1.5 heures/5 minutes Démarrage périodique Off —
(Option 4) (Option 4)
17 RETARDEMENT Désactivé cﬁr?igl; y:stlsg:ts: iggmgﬁrdr:e — — — —
DU PLAFONNIER .
au démarrage.
Activé Activé

Mettre en marche I'allumage et | Mettre en marche I'allumage et

i iIomE DI ESEL PESREIGE attendre 20 secondes avant de | attendre 10 secondes avant de - — -
démarrer le moteur. démarrer le moteur.
19 MODE TURBO Désactivé Tourne 2 minutes. Tourne 4 minutes. — — —
SUPERVISION DU MOTEUR! Sans Tachymeétre pour le S el e s el €l Démarre (crank) 8 sec sans Démarre (crank) 8 sc. +
-SANS TACHYMETRE- démarrage - supervision T S — PP 9 9 tachymeétre supervision par Tach en Tach en Data-Link seulement
20 ; (véhicules a transmission Tach (voir p.3 pour la ) ‘ — . :
-Tachymetre analogue- tachymetre ensuite en Data- eI e rogrammation) véhicules a transmission Data-Link (Interface Data requis)
-Tachymetre en Data-Link- Link ou analogue. prog automatique seulement (Interface Data requis)
21 TENTATIVE DE DEMARRAGE 2 1 3 — — —
. Start : (bouton 4) 3 sec. Option alarme activée Start :
22 FONCTION STARIISTOP DE LA StoSt(a/:td)ét:lLtgﬂtﬁ)n14ﬁcéec Stop : Télécommande 2 voies (AUX > button 4) 1 sec. — _
P . (AUX - bouton 4) 1 sec. Economiseur de batterie Stop : (button 4) 1 sec.
. Réinitialisation de la
23 REINITIALISATION PRINCIPAL programmation en mode 1 — — — — —
(par défaut)
Application 2 Application 3
- APPLICATION SPECIALE C—— Application 1 Le moteur s'éteint lorsqu’'une | Le moteur s'éteint lorsque le - -
PUSH TO START porte est ouverte. frein est pressé.
Voir www.ifar.ca pour le Guide d'installation (fonction 24)
25 SORTIE AUXILIAIRE 1 0.5 seconde & 0.5 seconde Maintiens 10 sec ou jusqu'a ce | Maintiens 20 sec ou jusqu'a ce | Maintiens 30 sec ou jusqu'a ce ;Zrii?:ni?;;erfsf:rgmaeﬁese;;
errouillage ésarme I'alarme qu'un bouton soit pesé. qu'un bouton soit pesé. qu'un bouton soit pesé. .
AUX > Vi ill dé I'al ’ 'un bout it S 'un bout it < 'un bout it S démarrage P
26 Mode Hybride Véhicule gaz / diesel Véhicule hybrid — — — —
27 SORTIE AUXILIAIRE 2 0.5 seconde & 0.5 seconde Maintiens 10 sec ou jusqu'a ce | Maintiens 20 sec ou jusqu'a ce | Maintiens 30 sec ou jusqu'a ce B
(AUX - Déverrouillage) désarme I'alarme ’ qu'un bouton soit pesé. qu'un bouton soit pesé. qu'un bouton soit pesé.
28 ?::;E&E;gﬁiﬁmﬁ Pas d'application Activé Pour véhicule a transmission manuel équipé d’une Neutral Safety Switch. Voir note p.3.
NEUTRAL SArETY Se (voir p.3) NE PAS COUPER LA BOUCLE. Branchez le fil violet/blanc, Auxiliaire IN, a la neutral safety swicth.
29 DUREE DE L’ALARME 30 secondes 60 secondes 120 secondes — — —
. e Ignition On Ignition On Ignition On Ignition On Ignition On
30 B OURX@'}FJE%?_DEEV e 3 foilsgrl;gll.lotr;r?\r;alet 3 fois bouton Valet 4 fois bouton Valet 5 fois bouton Valet 6 fois bouton Valet 7 fois bouton Valet
: et 1 fois 3 secondes. et 1 fois 3 secondes. et 1 fois 3 secondes. et 1 fois 3 secondes. et 1 fois 3 secondes.
Application spéciale - Fonction 2 (toutes les options) non disponible.
SORTIE (+) PROGRAMMABLE Pas d'application spéciale |g'active en méme temps que la ] N _ o
31 APPLICATION SPECIALE Priorité a la fonction 2. masse d'activati%n a Sortie Valise. Sortie Lumiéres de

désactive avec ignition off. stationnement.
S'éteint 1 seconde apreés le S'éteint 3 seconde apres le
32 GROUND OuT temps de fonctionnement du | temps de fonctionnement du — — — —
démarreur. démarreur.

Automatiquement activé par le

ACTIVATION DU MODE PRET A frein a main et le frein pied

Activé par la télécommande

33 DEMARRER POUR TRANSMISSION . . (ON). Pas fonctionnelle sans — — — —
MANUEL du démarreur. Voir page 3. Tach. Tachymetre doit étre
connecté.
34 SORTIE VALISE pulse 0.5 secondes. pulse 2.5 secondes. el S VEED (El2 — — —

secondes)

APPLICATION SPECIALE POUR Active l'ignition du véhicule au | Active l'ignition et I'accessoire

35 DEVERROUILLAGE DES PORTES. Pas d'application spéciale. déverrouillage. du véhicule au déverrouillage. - - -
i Par bouton Valet ou Par Bouton Valet ou
36 ACT'VATIOS(;DI?EE\S/ﬁEE'TVAT'ON 2 par télécommande: par télécommande: Par Bouton Valet seulement — — —
Lock + unlock AUX ->Lock + Unlock
37 APPLICATION SPECIALE DE SECURITE Pas d'application spéciale ﬁﬁgvec;rt!aeergfz)euli/resdztzl\?;nstl — — — —
POUR DEMARREUR A DISTANCE PP P ’ ) pe :
d'avoir appuyé sur Unlock.
- Activé : (Appuyez x3 sur Verrouille
NTROLE DU SYSTEME PAR LA . .o ALtV
38 CONTRO| A Désactivé pour démarrer a distance) (Module = = = =

- B
TELECOIIIANDIE DOIRIGINE de contoiurnement requis)
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