
INT-CHR

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of
damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except
for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This
module must be installed by qualified technician. This instruction guide
may change without notice. isit www.ifar.ca to get latest version.V

Technical support:

Web:  www.ifar.ca

TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367

STEP 5

STEP 4STEP 1 STEP 2

Remove the key Barrel from
the dash board.

(Disassemble the dash to
access the ignition barrel)
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KEY BYPASS AND INTERFACE FOR REMOTE CAR STARTER

PARTS REQUIRED

Recommended:

2 functional keys required
(for programming)
Remote Car Starter with 1 way or
2 way Data-Link.

CAN-SL2 for Door Locks

WEB
UPDATE
COMPATIBLE

STEP 8

INSTALLATION GUIDE

STEP 6 STEP 7

Slide open the cover of the key
barrel.

Cut the ear off the cover.

Insert the INT-CHR circuit board as
shown.

Ensure the INT-CHR circuit board
is well aligned.

Align the INT-CHR circuit
board with the 6 pins on
the key barrel.

Screw the circuit board to the key barrel.
Ensure it is seated firmly.
(Phillips Screw included)

Reassemble the ignition barrel.
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Use a flat screw driver to lift
out the 2 tabs on each side

of the cover.

STEP 3

INSTALLATION GUIDE
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W e b s i t e : h t t p : / / w w w . i f a r . c a



VEHICLE YEARS WIRE COLORS

CHRYSLER 07 08 09
(+) 12 V

(Ign. Switch fused 15 AMP)
Brake

(At driver kick panel)
Horn

(Steering Colomn Harness)
Parking Light (At parking light switch)

2 ways Data-Link required

300 ● Blue/Red Green/White White/Brown

Town & Country ● Blue/Red White/Drk Green Drk Green/Purple White/Brown
Crossfire ●

DODGE 07 08 09

Avenger ●

Caravan ● Blue/Red White/Drk Green Drk Green/Purple White/Brown

Charger ●

Journey ●

Magnum ●

Ram ●

JEEP 07 08 09

Commander ●

Grand-Cherokee ● Blue/Red White/Tan
Liberty ●

Insert the second key and turn the
for .ignition ON 10 seconds

2

3

1

4

Insert the first key into the ignition
switch and turn the forignition ON
10 seconds.

Turn the key and remove the
first key.

OFF

Turn the key and remove the
second key.

OFF

INT-CHR
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Pink

Pink/Black

Black
Red

Ignition
Parking Output

White

Ignition Key Barrel
Make 3 to 4 loose loops in
front of the ignition barrel.
(Secure the wire with tie-
wrap or electric tape)

Red
Black
Blue
White

N.C.

Ignition

Brake

(+) 12V

Remote
starter

Horn

Ground

Red
Black
Blue
White

PROGRAMMING INSTRUCTIONS Two (2) functional keys required for programming.PROGRAMMING INSTRUCTIONS

5 The INT-CHR LED wil begin
to flash.
Place the PATS-CHRYSLER 08
module in front of the Key
Barrel as shown.

Press the programming button.
The INT-CHR LED will stay on for 10 seconds.
The module is now programmed.

6

PROGRAMMING BUTTON
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INT-CHR

PATS-CHRYSLER 08

VEHICLE FIT GUIDE
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The security light
will turn on then

turn off.

WIRING / CONNECTION GUIDE

P
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See
vehicle
fit guide
(Below)

LED

DATA-LINK CONNECTOR
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INT-CHR

SUPPORT TECHNIQUE / INFORMATIONSUPPORT TECHNIQUE / INFORMATION

ÉTAPE 5

ÉTAPE 4ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Retirez le barillet de clé du
tableau de bord. (Désassembler
le tableau de bord pour accéder

au barillet d'ignition)

CONTOURNEMENT DE CLÉ ET INTERFACE POUR DÉMARREUR À DISTANCE

MATÉRIELS REQUIS

Recommendé:

2 clés fonctionnel requisses
(pour la programmation)
Démarreur à distance avec Data-Link 1
voie ou 2 voies.

CAN-SL2 pour le verrouillage des portes

ÉTAPE 8

GUIDE D’INSTALLATION

ÉTAPE 6 ÉTAPE 7

Faite glissez le couvert
du barillet de clé.

Coupez l’oreillette du couvert.

Insérez le circuit INT-CHR comme
démontré.

Assurez-vous que le INT-CHR
soit bien enligné.

Alignez le INT-CHR sur les
6 pins du barillet de clé.

Visez le INT-CHR au circuit imprimé du
barillet de clé. Assurez-vous qu’il soit visé

fermement. (Vise Phillips incluse)
Réassemblé le barillet d’ignition.

7 770 350 00 124

Utilisez un tournevis plat
pour soulever les 2 onglets
de chaque côté du couvert.

ÉTAPE 3

Copyright © 2008,  FORTIN AUTO RADIO INC  - TOUS DROITS RÉSERVÉS   - BREVET EN INSTANCE

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des
dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement,
par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de
défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien
qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l’objet de changement sans
préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

Support Technique:

Web:  www.ifar.ca

TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367

MISE À JOUR
PAR INTERNET!

GUIDE
Fabriqué au - 22 / 05 / 2008
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VÉHICULES ANNÉES COULEURS DE FILS

CHRYSLER 07 08 09
(+) 12 V

(Commutateur Ign. fused 15 AMP)
Frein

(panneau latéral chauffeur)
Klaxon

(Harnais colonne de direction)
Lumière de stationnment (connecteur de

lumière de stationement) Data-Link 2 voies requis.

300 ● Bleu / Rouge Vert / blanc Blanc / Brun

Town & Country ● Bleu / Rouge Blanc / Vert foncé Vert foncé / Mauve Blanc / Brun
Crossfire ●

DODGE 07 08 09

Avenger ●

Caravan ● Bleu / Rouge Blanc / Vert foncé Vert foncé / Mauve Blanc / Brun

Charger ●

Journey ●

Magnum ●

Ram ●

JEEP 07 08 09

Commander ●

Grand-Cherokee ● Bleu / Rouge Blanc / Beige
Liberty ●

2

3

1

4

INT-CHR

Rose

Rose/Noir

Noir
Rouge

Ignition
Sortie Stationnement

Blanc

Barillet d’Ignition
Faire 3 à 4 large tours
autour du devant du barillet
d’ignition. (Sécurisez aves
une attache en nilon ou du
tape électrique)

Rouge
Noir
Bleu
Blanc

N.C.

Ignition

Frein

(+) 12V

DÉMARREUR
À DISTANCE

Klaxon

Masse

Rouge
Noir
Bleu
Blanc

INSTRUCTION DE PROGRAMMATION Deux (2) clés fonctionnelles sont nécessaire à la programmationINSTRUCTION DE PROGRAMMATION

5 La DEL du INT-CHR
commence à clignoter.
Placez le module PATS-
CHRYSLER 08 devant le
barillet de clé comme
montré.

Appuyez sur le bouton de programmation du INT-CHR.
La DEL du INT-CHR reste allumée pendant 10 secondes.
Le module est programmé.

6

BOUTON DE PROGRAMMATION
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INT-CHR

PATS-CHRYSLER 08

GUIDE DES VÉHICULES
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La lumière de
sécurité s’allume

puis s’éteind.

FILAGE / GUIDE DE BRANCHEMENTS

P
A

N
IC

Voir
le guide
des
véhicules
(ci-dessous)

DEL

CONNECTEUR DATA-LINK

#1

P
A

N
IC
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#2

#2
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MISE À JOUR
PAR INTERNET!

GUIDE
Fabriqué au - 22 / 05 / 2008
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D’INSTALLATION
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S i t e I n t e r n e t :

Introduisez la
dans le contact et

placez-la à
qui suivent.

deuxième (2) clé
fonctionnelle

ON pendant 10
secondes

Introduisez dans le
contact et placez-la à la position

la première clé
ON

pendant 10 secondes.

Coupez le contact et retirez la clé.

Coupez le contact et retirez la clé.
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