PATS INFINITI 1

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR INFINITI VEHICULE
PTTTTTTTTTIT e memnnen Lo soan oL aememen s || INFINITI M35 2006
e e est requis
Programmation : pour la programmation de ce mot?ule INFINITI M45 2006

Installez le module Pats INFINITI avec I'antenne autour du module de clé d’origine.
Vous devez avoir toutes les clés du véhicule et vous avez besoin du SCAN TOOL de INFINITI pour la programmation des clés.

UNE MASSE (GROUND) SUR LE FIL NOIR DU PATS ET ACTIVER AVEC VOTRE DOIGT LAFENTE D’'INSERTION DU MODULE

DE CLE D’'ORIGINE ( pour simuler l'insertion d’une clé). Technical rt
echnical support:

TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367

Suivre les indications pour programmation du systéme 1VIS [NATS] seulement du SCAN TOOL pour programmer
toutes les clés du véhicule.
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VERSION 3.0 5 tours pour un
.0 I Neither the manufacturer or distributor of this module is i i
22 JUIN 2005 responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by fonctionnement optimal.
this module, except for the replacement of this module in case of
manufacturing defects. This module must be installed by qualified FAIT AU CANADA . )
technician. This instruction guide may change without notice. IMPORTANT : Une fois la puce du Pats INFINITI programmeée,
Visitwww.ifar.ca to get latest version. elle ne peut étre programmeée ou utilisée pour un autre véhicule.
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Le SCAN TOOL de INFINITI est requis
Programmation . pour la programmation de ce module INFINITI M45 2006

Installez le module Pats INFINITI avec I'antenne autour du module de clé d’origine.
Vous devez avoir toutes les clés du véhicule et vous avez besoin du SCAN TOOL de INFINITI pour la programmation des clés.

UNE MASSE (GROUND) SUR LE FIL NOIR DU PATS ET ACTIVER AVEC VOTRE DOIGT LA FENTE D’INSERTION DU MODULE
DE CLE D’ORIGINE ( pour simuler I'insertion d’une clé).
Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367

Web: www.ifar.ca

Suivre les indications pour programmation du systéme IVIS [NATS] seulement du SCAN TOOL pour programmer
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this module, except for the replacement of this module in case of

manufacturing defects. This module must be installed by qualified . ,
technician. This instruction guide may change without notice. IMPORTANT : Une fois la puce du Pats INFINITI programmée,

Visitwww.ifar.ca to get latest version. elle ne peut étre programmée ou utilisée pour un autre véhicule.




