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BYPASS MODULE FOR INTELLIGENT KEY

. \

WIRING / CONNECTION GUIDE

VEHICLE
MURANO 2005 with SL option
FX35 2005 - 2006 with PREMIUM option
FX45 2005 - 2006 with PREMIUM option
G35coupe 2005 with Premium option
G35 2005 with Premium option
G35X 2005 with Premium option
Q45 2005 with Premium option

M35 2005 - 2006 with Premium option Kev Sense Red/BI
M45 2005 - 2006 with Premium option R e
QX46 2005 with Premium option < edblue
< 12V Red/Blue
ALL VEHICULE EQUIPED WITH - .
INTELLIGENTE KEY <«—Key Sense Red/White N
or Red/Blue
Make 3 to 4
loops around
the ignition
barrel.
S
Pink 12V Ignition_f (Socure he
wrap.)

A 2 4

Pink/Black 12V Starter
White (-) While running,
White/Black Key Sense Out
Brown Key Sense Out <%
Brown/White Key Sense In_ &>

Jolslslglolol

Connect wire to Remote-Starter/Alarm <<= Connect wire to vehicle @ INPUT O ouTPUT

INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS

Remove the transponder chip.
Make the connections of the INTELI-KEY.

= 1 ransponder ‘ Verify the Key Sense 12V source (Ignition barrel)
@ ) with a multimeter.
en the key.
%)

@ Transponder
/

Connector 1 (6 pin):
Make the connection on the CONNECTION GUIDE
section (above).

Open the module.
Insert transponder chip in to the module
tube.

Connector 3 (2 pin):
E Make 3 to 4 loops around the ignition barrel.
(Secure the wire with tie-wrap.)

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is . .
responsible of damages of any kind indirectly or directly Technical Support'
caused by this module, except for the replacement of this TEL: 514-255-HELP (4357)
module in case of manufacturing defects. This module must FAX: 514-255-1367

be install by qualified technician. This instruction guide may !
change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version. Web: www.ifar.ca
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MODULE DE CONTOURNEMENT DE CLE INTELLIGENTE
. \

CABLAGE /| GUIDE DE CONNECTION

VEHICULES
MURANO 2005 avec option SL
Fx35 2005 - 2006 avec option PREMIUM
Fx45 2005 - 2006 avec option PREMIUM
G35 coupe 2005 avec option Premium
G35 2005 avec option Premium
G35X 2005 avec option Premium
Q45 2005 avec option Premium

M35 2005 - 2006 avec option Premium < Key Sense Rouge/Bleu
M45 2005 - 2006 avec option Premium P 12V Rouge/Bleu
Qx46 2005 avec option Premium - 12v Rouge/Bleu
TOUS VEHICULES EQUIPES <—Key Sense Rouge/Blanc N
D’'UNE CLE INTELLIGENTE ou Rouge/Bleu
Enroulez
les fils du
connecteur
autour du
oo barillet
Dc ' Rose 12V Ignition, qi;lni?ion, 3
"o Rose/Noir 12V Starter, §O4U‘r‘_’lfnfs
(o Blanc Masse d'activation, (3 I;’gﬁi'onne
(@5 Blanc/Noir Key Sense Out <% optimal.
= Brun Key Sense Out <%
- Brun/Blanc Key Sense In_ &>
6
Branchement du filage au démarreur a distance/Alarme <=5 Branchement du filage au véhicule O SORTIE @ ENTREE

ici

_— /—\ Transpondeur

Ouvrir la clé.
Retirez le transpondeur de la clé.

INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Vérifiez le 12V du Key Sense (au barillet) avec un
multimétre ou une sonde numérique.

Effectuez les connexions de I'INTELI-KEY:

&@» Transpondeur

) Connecteur 1 (6 pins):

Ouynr le module. . B Effectuez les connection de la section GUIDE DE
Insérez le transpondeur de la clé dans le BRANCHEMENTS. (Ci-dessus)

tube du module. ’ ’

Connecteur 3 (2 pins):
B Enroulez les fils du connecteur autour du barillet d'ignition,
3 a4 tours pour un fonctionnement optimal.

INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considerent .
responsables des dommages causés ou ayant pu étre causés, Support TeChnlque:
indirectement ou directement, par ce module, excepté le TEL: 514-255-HELP (4357)
remplacement de ce module en cas de défectuosité de .

fabrication. Ce module doit étre installé par un technicien qualifié. FAX: 514-255-1367

Ce guide d'instruction peut faire I'objet de changement sans . H
préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version. Web: www.ifar.ca




