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INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS

Make the connections of the GMDACAV: _/_ ; ) Within a few seconds, the electric door locks
will automatically lock and unlock

Connector 1 (10 pin):
Make the connection on the CONNECTION

GUIDE section (above).
If during Step 6, the door locks do not
automatically activate within 45 seconds:
The LED status indicator will flash slowly indicating:
[Pres e EUDNCAY ekl WC@ o 1-If the door lock control feature has previously been
at least 1 feet (30 cm) from oG TEGE
the BCM. programmed: ) . .
Press the programming switch once while the LED
(S| . status indicator flashes slowly.
...... A4 /’ The LED status indicator will then flash rapidly.
/’Mj Proceed to step 7.
e 2-If programming of the door lock control feature fails:
Return to Step 2.

Press the programming switch while inserting the
connector into the GMDACAV module.

The LED will flash rapidly.

The LED will turn ON to indicate the

programming mode. Start the vehicle with the key.

Keep programming button pressed and turn
the ignition to the ON position.

The LED will turn off.

------ When the LED turns OFF, release the

[ Ps=sd ) programming button. Turn the key OFF.

The interface is programmed.
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TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is

Manufacturé sous brevet US No.:

responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by Technical support: 5,719,551 6,011,460 B1 6,243,004 B1  6,249,216,B1
this module, except for the replacement of this module in case of TEL: 514-255-HELP (4357) 6,275,147 B1  6,529,124,B2 6,696,927 B2 6,756,885 B1
manufacturing defects. This module must be installed by qualified FAX: 514-255-1367 6,756,886 B2 6,771,167 B1

technician. This instruction guide may change without notice. Visit Web: www.ifar.ca Brevet Canadian No.: Brevet European No.:

wwuw.ifar.ca to get latest version. 2,320,248 2,415,023 1,053,128
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CABLAGE / GUIDE DE CONNEXION
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DEL = Plug de diagnostique.

Vue de face situé sous le tableau de bord.

Branchement du filage au démarreur a distance/Alarme <= Branchement du filage au véhicule O soRTIE @ ENTREE

Effectuez les connections du 4 ; ) Aprés quelques secondes, les portes
GMDACAV: électriques se verrouillent et se

Connecteur 1 (10 pins): w@ déverrouillent automatiquement.

Effectuez les connections de la section
GUIDE DE BRANCHEMENTS. (Ci-dessus).
: ’ Si a Pétape 6, les portes ne s’activent
pas aprés 45 secondes:

W@ e | e DEL clignote lentement pour indiquer que:
Placez le module 1-Soit les portes sont déja programmeées:
GMDACAV a 1 pied (30 cm) Pendant que le DEL clignote lentement appuyez
du BCM. \ | - une fois surle bouton de programmation.

Le DEL clignotera rapidement, allez a I'étape 7.

%
[ron s o) e 2-Soit la programmation des portes a échoué:
Colonne de direction et tableau de bord Recommencer a I'étape 2.
Maintenez le bouton de programmation \ L
enfoncé. Branchez le connecteur 1 BT g . .
I\ dans le module GMDACAV. [ o [ & Le DEL clignote rapidement.

Le DEL s’allume pour indiquer le @ﬁ P *
début de la programmation. ’ stanr

Démarrez le véhicule avec la clef.

Tournez la clé en position ignition.

@D
------ Lorsque le DEL s'éteint, relachez le ! Tournez la clef a OFF,

------ Le module est programmé.

ol ———. 7 bouton de programmation. ‘_
Q
INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

@ﬁ Sans relachez le bouton de
E S programmation. [ ol

& Le DEL s’éteint.

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considérent responsables des " Manufacturé sous brevet US No.:

dommages causés ou ayant pu étre causés, indirectement ou directement, Support Technique: 5,719,551 6,011,460 B1 6,243,004 B1 6,249,216,B1
par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de TEL: 514-255-HELP (4357) 6,275,147 B1 6,529,124,B2 6,696,927 B2 6,756,885 B1
défectuosité de fabrication. Ce module doit étre installé par un technicien FAX: 514-255-1367 6,756,886 B2 6,771,167 B1

qualifié. Ce guide d'instruction peut faire I'objet de changement sans

préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version. Web: www.ifar.ca Brevet Canadian No.: Brevet European No.:

2,320,248 2,415,023 1,053,128




