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V REFERENCE

START

V DATA IN

Green | Vert

Blue | Bleu
Orange/Black | Orange/Noir
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Purple/White | Mauve/Blanc
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V DATA OUTYellow | Jaune

GROUNDBlack | Noir
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(-) While
Running
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Remote starter / Alarm
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IGNITION
Ignition barrel
Barillet d'ignition
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Ignition

Red | Rouge
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Data Link Port
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Yellow | Jaune
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N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.
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Connect wire to vehicle | Branchement du filage au véhicule
Connect wire to Remote-Starter/Alarm | Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme INPUT | ENTRÉE

OUTPUT | SORTIE
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WHAT IS DATA-LINK? / QU’EST-CE QUE LE DATA-LINK?WHAT IS DATA-LINK? / QU’EST-CE QUE LE DATA-LINK?

Le Data-Link est un connecteur entre le démarreur à distance/alarme et le module de contournent qui élimine tous les
branchements entre ceux-ci, par le biais d'une communication bidirectionnelle. Il diminue les branchements et les erreurs
d'installation. Il réduit les risques de vol. Il est facile à installer et sauve jusqu'à 60% du temps à l'installation.

2 way

Dem.
Alarme

Starter
Alarm/

The Data-Link is a connection between the remote-Starter/Alarm and the Bypass/Interface module. This connection
eliminates all other connections between devices by using bidirectionnal communication. It reduces the number of
connections thus reducing installation error, and eliminates the risk of theft. It very easy to install and saves up 60% of the
installation time.

Bypass
/module

de
dérivation

Data-Link

INSTALLATION WITH | AVEC DATA-LINK

NOT USED (NOT INCLUDED)

Pin 2

PAS UTILISÉ (PAS INCLUS)



(-) While Running

V REFERENCE

START

V DATA IN

Green | Vert

Blue | Bleu
Orange/Black | Orange/Noir

Orange

Purple/White | Mauve/Blanc

Purple | Mauve
Yellow/Black | Jaune/Noir

V DATA OUTYellow | Jaune

GROUNDBlack | Noir
+12 V BATTERYRed | Rouge

Start

(-) While
Running

N.C.

N.C.

N.C.

Remote starter / Alarm
Démarreur à distance / Alarme

.

V REFERENCE

V DATA

ACCESSORY

IGNITION
Ignition barrel
Barillet d'ignition

12 V

Acc.
Ignition

Lt. Blue/Black | Bleu pâle/Noir

White/Black | Blanc/Noir
Pink/Black | Rose/Noir

Green | Vert

Orange/Black | Orange/Noir

Purple/White or Purple/Black | Mauve/noir ou Mauve/Noir

Yellow/Black | Jaune/Noir

Lt. Blue | Bleu pâle
White | Blanc

Pink | Rose

Blue | Bleu

Orange
Purple | Mauve

Yellow | Jaune

Connect wire to vehicle | Branchement du filage au véhicule
Connect wire to Remote-Starter/Alarm | Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme INPUT | ENTRÉE

OUTPUT | SORTIE

Interface de branchement Auto-Apprentissage pour Système de Sécurité et /ou Démarreur à distance.

DUO-INT-1
ALL IN ONE DOOR LOCK AND TRANSPONDER BYPASS | VERROUILLAGE DE PORTE ET CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR TOUS EN UNALL IN ONE DOOR LOCK AND TRANSPONDER BYPASS | VERROUILLAGE DE PORTE ET CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR TOUS EN UN
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WHAT IS DATA-LINK? / QU’EST-CE QUE LE DATA-LINK?WHAT IS DATA-LINK? / QU’EST-CE QUE LE DATA-LINK?

Le Data-Link est un connecteur entre le démarreur à distance/alarme et le module de contournent qui élimine tous les
branchements entre ceux-ci, par le biais d'une communication bidirectionnelle. Il diminue les branchements et les erreurs
d'installation. Il réduit les risques de vol. Il est facile à installer et sauve jusqu'à 60% du temps à l'installation.

2 way

Dem.
Alarme

Starter
Alarm/

The Data-Link is a connection between the remote-Starter/Alarm and the Bypass/Interface module. This connection
eliminates all other connections between devices by using bidirectionnal communication. It reduces the number of
connections thus reducing installation error, and eliminates the risk of theft. It very easy to install and saves up 60% of the
installation time.

Bypass
/module

de
dérivation

Data-Link

INSTALLATION WITHOUT | SANS DATA-LINK

Lock

Unlock

Ignition

(-) While running

Data OBD2

Parking Light

~

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

12V Battery (+)

Ground (-)

Data-Link

Data-Link

Trunk

Tach

Red | Rouge

Black | Noir

Blue | Bleu

White | Blanc

2

Pin 2

NOT USED (NOT INCLUDED)
PAS UTILISÉ (PAS INCLUS)



PROGRAMMATION DU MODULE PART 2

Effectuez les connexions du module PART 2:3
Connecteur 1 (Noir):
Effectuez les branchements.

Connecteur 2 (Blanc):
Effectuez les branchements.

3.A

3.B

PROGRAMMING OF THE MODULE PART 2

GUIDE
Fabriqué au - 01 / 02

D’INSTALLATION
Canada - Rev. A / 2008
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Press and hold the programming
button. Plug in the
in the PART 2 module.

connector 1

Plug the into the
module.

connector 2

The LED will turn on, indicating
the beginning of programming.

While holding the programming
button, turn the key to the ignition
position.

The LED will flash rapidly.

Release the programming button.

Start the vehicle with the key.

The LED will turn off.

Turn the key OFF.
The module is programmed.

3 Make the connections from PART 2 to the
vehicle:

3.A

3.B

1

WARNING: Connector 2 can be easily
plugged in backwards.

2 Make the connections from PART 1:

2.B

DUO-INT-1

P.3
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INSTALLATION INSTRUCTIONSINSTALLATION INSTRUCTIONS

PROGRAMING INSTRUCTIONSPROGRAMING INSTRUCTIONS

Connector 2 (White):
Make the connections.

Connector 2 (white):
Make the connections.

Maintenez le bouton de programmation
enfoncé. Branchez le dans
le module PART 2.

connecteur 1

Branchez le dans le module
.

connecteur 2
PART 2

Le DEL s’allume pour indiquer le début de la
programmation.

Ne pas relâcher le bouton de
programmation et tourner la clef en
position ignition.

Le DEL clignote rapidement.

Relâchez le bouton de programmation.

Démarrez le véhicule avec la clef.

Tournez la clef à OFF.
Le module est programmé.

Le DEL s’éteint.
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INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATIONINSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

2

1

ATTENTION: Ne pas brancher à l'envers.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONINSTRUCTIONS D'INSTALLATION

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2
2.B Connecteur 2 (Blanc):

Effectuez les branchements.

Effectuez les connexions du module PART 1:

Neither the manufacturer or distributor of this module is
responsible of damages of any kind indirectly or directly caused
by this module, except for the replacement of this module in
case of manufacturing defects. This module must be install by
qualified technician. This instruction guide may change without
notice. isit www.ifar.ca to get latest version.V

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATIONTECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Technical support / Support Technique:

Web: www.ifar.ca

TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables
des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou
directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en
cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un
technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l’objet de
changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus
récente version.

Determine the type of installation:
DATA-LINK goINSTALLATION WITH page 1

DATA-LINK go page 2)INSTALLATION WITHOUT
1

Connector 1 (Black):
Make the connections.

Déterminez le type d’installation (Data-Link ou non Data-Link). Pour
l’installation Data-Link assurez vous de la présence du connecteur Data-
Link sur le démarreur:

page 1.
Pour installation SANS Data-Link: page 2.
Pour installationAVEC Data-Link:

1

PAS DE PROGRAMMATION NÉCESSAIRE POUR LE MODULE PART 1NO PROGRAMMING REQUIRED FOR MODULE PART 1


