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Programmation :
1-Une fois les connections éffectuées.
    Maintenir le bouton de programmation enfoncé en branchant le connecteur dans le module GMDACAV.
    Le LED sera allumé pour indiquer la programmation.  Sans relâchez le bouton de prog. .Tournez la clé en position ignition.
    Lorsque la LED s’éteint, relâchez le bouton de programmation.
   Après quelques secondes, les portes électriques s’activeront par elles-mêmes et la LED clignotera rapidement.
   (Les portes sont maintenant programmées). Laissez la clé à ignition et passer à l’étape 2.
2- Démarrez le véhicule avec la clé et  la LED s’éteindra.   Le Passlock est maintenant programmé.
   Tournez la clé à OFF, le module est maintenant prèt à fonctionner.

Note : Si à l’étape 1, les portes ne s’activent pas après 45 secondes la LED clignotera lentement pour indiquer que la
 programmation des portes a échouées  ou  que les portes sont déja programmées. Si les portes sont déja programmées  et
 pendant que la LED clignote lentement appuyez une fois sur le bouton de prog. La LED clignotera rapidement et allez à l’étape 2.
Si la programmation des portes a échoué alors recommencer à l’étape 1.
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FAIT AU CANADA

FAIT AU CANADA

Vert

Vert

Bleu

Bleu

Orange/Noir

Orange/Noir

Orange

Orange

Mauve/Blanc

Mauve/Blanc

Mauve

Mauve

Jaune/Noir

Jaune/Noir

Jaune

Jaune

Rouge

Rouge

Noir

Noir

N.C

N.C

(-) ENTRÉE IN   (GROUND IN)

(-) ENTRÉE IN   (GROUND IN)

SORTIE DATA  PIN #2 CONN. OBDII

SORTIE DATA  PIN #2 CONN. OBDII

(-) ENTRÉE DÉSARME ET DÉVÉROUILLAGE

(-) ENTRÉE DÉSARME ET DÉVÉROUILLAGE

(-) ENTRÉE ARME ET VÉROUILLAGE

(-) ENTRÉE ARME ET VÉROUILLAGE

(-) ENTRÉE OPTION PANIC

(-) ENTRÉE OPTION PANIC

(-) ENTRÉE VALISE

(-) ENTRÉE VALISE

N.C

N.C

(+) 12V BATTERIE

(+) 12V BATTERIE

(-) MASSE

(-) MASSE

DÉMARREUR
À

DISTANCE

DÉMARREUR
À

DISTANCE

GMDACAV

GMDACAV

Connecteur de diagnostique, vue de face
situé sous le tableau de bord

Connecteur de diagnostique, vue de face
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BOUTON DE PROGRAMMATION

BOUTON DE PROGRAMMATION

LED D’ÉTAT DE
PROGRAMMATION

LED D’ÉTAT DE
PROGRAMMATION

VERSION : 1.2

VERSION : 1.2

Note:  Ni le manufacturier ni le distributeur ne se 
considèrent responsable des dommages causés
ou ayant pu être causés indirectement ou directement
par ce module, excepté le remplacement de ce module
en cas de défectuosité de fabrication.
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