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Make the connections of the CHRDL :

Turn the key OFF.
The DATA portion of the module is now
programmed.

Connector 2:
Connect the connector 2.
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22.b

Connector 1:
Connect the connector 1.

IGN

START

O
F

F

IGN

START

O
F

F

4

Turn the key ON, wait a few seconds, the
horn or key buzzer will beep 3 times.

1.a

1.b Connector 2 (3 pin):
Make the connections associated with the vehicle in the
VEHICLE FIT GUIDE (P.2)

Connector 1 (10 pin):
Make the connection on the CONNECTION GUIDE
section (above).

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

WIRING / CONNECTION GUIDE | CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION

FACTORY ALARM AND DOOR-LOCK CONTROL FOR CHRYSLER VEHICLE

CHRDL
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START HERE

INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS | INSTRUCTION D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATIONINSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS |

Technical support
Support Technique:

Web:  www.ifar.ca

TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367

Neither the manufacturer or distributor of this module is
responsible of damages of any kind indirectly or directly
caused by this module, except for the replacement of this
module in case of manufacturing defects. This module must
be installed by qualified technician. This instruction guide
may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest
version.
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2 Analog 3

Analog 2

White | Blanc

Pink/Black | Rose/Noir
Pink | Rose

(-) While running | (-) Masse d'activation
Data

Unlock | Déverrouillage

Lock | Verrouillage

Trunk | Valise
Driver sliding door | Porte coulissante chauffeur

Green | Vert

Blue | Bleu
Orange/Black | Orange/Noir

Orange

Purple/White | Mauve/Blanc

Purple | Mauve
Yellow/Black | Jaune/Noir

Passenger sliding door | Porte coulissante PassagerYellow | Jaune

(+) 12 V Battery | (+) 12 V BatterieRed | Rouge

Ground | MasseBlack | Noir

N.C.

2

~
~

Liberty Door Pin | Contact de porte (Liberty)

Diagnostic plug, Pin 2.
View from the front located

below dash.
Plug de diagnostique Pin 2.
Vue de face situé sous le

tableau de bord.

Connect wire to vehicle
Branchement du filage au véhicule

Connect wire to Remote-Starter/Alarm
Branchement du filage au démarreur à
distance/Alarme

CONTRÔLE D'OUVERTURE DE PORTE ET D'ALARME D'ORIGINE POUR VÉHICULE CHRYSLER

INPUT | ENTRÉE
OUTPUT | SORTIE

Commencez
ici

Effectuez les connexions du CHRDL:

Véhicules 2006: Ne peut se désarmer par la sortie
DATA. Se désarme par le transpondeur seulement.

2006 Vehicle: Not disarmed by DATA Output.
Disarm by transponder only.

Connecteur 1 (10 pins):
Effectuez les connection de la section

. (Ci-dessus).
GUIDE DE

BRANCHEMENTS

Connecteur 2 (3 pins):
Déterminez le type de branchement selon votre véhicule
(Voir P.2).
Effectuez les branchements selon le type d’installation
(Voir

GUIDE DES VOITURES,

SCHÉMA DE BRANCHEMENT, P.2).

Connecteur 1:
Branchez le connecteur 1.

Connecteur 2:
Branchez le connecteur 2.

Tournez la clé à ON, et attendre quelques
secondes. Le klaxon ou le timbre de clé
sonnera alors 3 fois.

Tournez la clé à OFF.
La portion DATA du module est maintenant
prête à fonctionner.

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent
responsables des dommages causés ou ayant pu être causés,
indirectement ou directement, par ce module, excepté le
remplacement de ce module en cas de défectuosité de
fabrication. Ce module doit être installé par un technicien
qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l’objet de changement
sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente
version.
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VEHICLE YEARS

FUNCTIONS WIRE COLORS

300M

Concorde

LHS

PT Cruiser

Sebring Convertible

Sebring Sedan

Town and Country

Caravan

Dakota

Durango

Grand Caravan

Intrepid

Neon

RAM 1500 Pickup

RAM 2500 Pickup

RAM 3500 Pickup

SRT4

Stratus

SX

Cherokee
Grand Cherokee
Liberty

Wrangler

Chrysler

Dodge

Jeep

99 00 01 02 03 04 05 06 07

99 00 01 02 03 04 05 06 07

99 00 01 02 03 04 05 06 07

WITH OEM ALARM
CONNECTION 1

WITH OUT OEM ALARMConnector 2 Connector 2

Analog 3 Analog 2

White

Pink/Black
Pink

~
~

Tan

Analog 3

Liberty door pin White

Pink/Black
Pink

~
~

Analog 2

N.C.

N.C.

Door Pin

VEHICLE FIT GUIDE | GUIDE DES VÉHICULES
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WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION FOR JEEP LIBERTY |  SCHÉMA DE BRANCHEMENT POUR JEEP LIBERTY

Analog 2

White

Pink/Black
Pink

~
~

Analog 3

N.C.

N.C.

Wire color

White

Pink/Black
Pink

~
~

Analog 2

N.C.

N.C.

Location

CONTROL DOOR
LOCK

CONTROL ALARM AND
DOOR LOCK

Wire color

Lt Green / OrangeLt Green / Orange BCM

White / Green BCM, blue plug

White / Green BCM, blue plug

White / Dark Green Driver door harness

White / Dark Green BCM, under fuse box

Violet / GreenViolet / Lt Blue BCM, 3e connector

BCM, 3e connector

Orange / VioletLt Green / Orange Driver kick panel

White / GreenLt Green / Orange Driver kick panel

White / GreenLt Green / Orange

White / Green

Lt Green /Orange White connector under
driver dash bord

Lt Green / Orange BCM

N.C.N.C. N.C.

N.C.N.C. N.C.

See wiring schematic
Configuration (above)

Driver kick panel

Violet / Green

Lt Green /Orange

Lt Green / Orange Pink / Violet

Lt Green / Orange

Lt Green / Orange

Lt Green / Orange

Lt Green / Orange

Violet / Lt Blue

Violet / Lt Blue

White / Green

White / Dark Green

Violet / Green

White / Green

White / Green

White / Green

White / Green

BCM, under fuse box

Violet / Lt Blue BCM, 3e connectorViolet / Green

White / Green Driver kick panelWhite / Green

White / Green Driver kick panelWhite / Green

Lt Green / Orange Pink / Violet

BCM
gray
connector
pin 9

Jonction
box
connector
C2
pin 10

Jonction
box
connector
C2
pin 10

CHRDL
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VÉHICULES ANNÉES
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FONCTIONS COULEURS DES FILS

CONTRÔLE ALARME
ET VERROUILLAGE

DES PORTES

CONTRÔLE
VERROUILLAGE

DES PORTES

Emplacement
Couleur du fil Couleur du fil

Manufactured under US patent No.:
5,719,551          6,011,460 B1      6,243,004 B1     6,249,216 B1     6,275,147 B1
6,529,124 B2    6,696,927 B2      6,756,885 B1     6,756,886 B2     6,771,167 B1
Canadian Patent No.:     2,415,023     1,053,128
European Patent No.:     2,320,248

Vert pâle / OrangeVert pâle / Orange BCM

Blanc / VertVert pâle / Orange BCM, plug bleu

Blanc / VertVert pâle / Orange BCM, plug bleu

Blanc / VertBlanc / Vert foncé Harnais porte conducteur

Blanc / Vert foncéVert pâle / orange BCM, sous la boîte à fusibles

Blanc / Vert foncéVert pâle / orange BCM, sous la boîte à fusibles

Violet / VertViolet / Bleu pâle BCM, 3e connecteur

Violet / VertViolet / Bleu pâle BCM, 3e connecteur

Orange / VioletVert pâle / Orange Panneau latéral conducteur

Blanc / VertVert pâle / Orange Panneau latéral conducteur

Violet / VertViolet / Bleu pâle BCM, 3e connecteur

Blanc / VertVert pâle / orange

Blanc / VertBlanc / Vert Panneau latéral conducteur

Blanc / VertVert pâle /Orange

Connecteur blanc
sous le tableau

de bord côté
conducteur

Blanc / Vert

Violet / VertViolet / Bleu pâle

Vert pâle /Orange

Blanc / VertBlanc / Vert Panneau latéral conducteur

Blanc / VertVert pâle / Orange BCM

Blanc / VertBlanc / Vert Panneau latéral conducteur

Vert pâle / Orange Rose / Mauve

Vert pâle / Orange Rose / Mauve
Voir le schema de

branchement ci-dessous

Connecteur 2Connecteur 2 AVEC ALARME D'ORIGINE SANS ALARME D'ORIGINE

Boîte
de jonction
C2
Pin 10

BCM
connecteur
gris
pin 9

Boîte
de jonction
C2
Pin 10

INFORMATION

Beige
Pin de porte


