
ONE REV.: 20170116

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION 
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule sup-
portées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)
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NISSAN
Cube 2009-2014 • • • • • • • • •
Juke 2011-2016 • • • • •
Micra 2015-2016 • • • • • • •
NV1500 2011-2016 • • • • • •
NV2500 2012-2016 • • • • • •
NV3500 2012-2016 • • • • • •

NOTES

*Hood Status
functional if equipped with a factory hood 
switch.           

fonctionnel si équipé d’un commutateur de capot d’origine.

Guide # 63451

Program remote 
starter option:

Programmez l’option 
démarreur à distance:

FUNCTION
FONCTION MODE DESCRIPTION

32 3 DK.Blue (GWR) Shut Down After

BleuFoncé (Masse d’activation) Sortie après l’arret.

8 2 Double 0.25 sec unlock pulse

Double pulse unlock de 0.25 sec. 

31 4
(+) Parking Light (E1)
(+) Accessory (E2)

(+) Feux de stationnement (E1)
(+) Accessoire (E2)
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REGULAR INSTALLATION 
INSTALLATION RÉGULIÈRE



    

 Yellow    In A1
 Purple    Out A2

 Purple/White    Out A3
 Green    Out A4
 White    Out A5

 Orange    Out A6
 Orange/Black    Out A7

 Dk.Blue    Out A8
 Red/Blue    In A9

 Lt.Blue/Black    In/ Out A10
 Black    In A11
 Pink    Out A12

 Yellow/Black    Out A13
 Brown/White    In A14

 Pink/Black    In A15
 Purple/Yellow    In /Out A16
 Green/White    In /Out A17

 Green/Red    In /Out A18
 White/Black    Out A19

 Lt.Blue    In /Out A20

C5 Brown     
C4 Gray/Black     
C3 Gray     
C2 Orange/Brown     
C1 Orange/Green     

D6 White/Red     
D5 White/Blue     
D4 White/Green     
D3 Yellow/Red     
D2 Yellow/Blue     
D1 Yellow/Green     

 White    Out E1
 Orange         Out E2

 Red     In E3
 Black      In E4
 Pink     In/ Out E5

 Yellow      Out E6

This guide may change without notice. See www.fortin.ca for latest version.
Ce guide peut faire l’objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version.

     

WIRING CONNECTION | GUIDE DE BRANCHEMENTS                                              

NV1500

Cube

Juke
Micra

(-) Lock/Arm
(-) Unlock/Disarm

(+) Accessory

(+) Start
(+) Ignition

(+) 12V
Ground

TX

CAN HIGH
CAN LOW

TX

RX

TX

TX

TXRX

4  3  2  1

Arm | ArmeDisarm | Désarme
A20

(+)Accessory1 (+) Start1(+) Ignition1(+) 12V CAN 
HIGH   

CAN 
LOW

OBDII
Front view
Vue de face

1

9 10

2 3 4 5 7 8

11 12 13 14 15 16

6

14

6

C4

NISSAN NV1500
At BCM or behind cluster (pin1)
Au BCM ou derrière l'odomêtre (pin1)
CAN HIGH: Blue | Bleu
CAN LOW: Pink | Rose

Cut

D1

D3

A10/A16

A2A3 E2 E3 E4 E6 C3

Autolight Shutdown.
Fermeture des lumières automatiques.

At Driver door pin

(+) Parking Light

Ignition harness
White connector - Back view
Connecteur d'ignition
Connecteur Blanc - Vue de dos

LO
C

K

ON
START

Transponder connector
White connector - Back view
Connecteur du transpondeur
Conecteur Blanc - Vue de dos

Ignition Barrel
Barillet d'ignition

Driver kick panel or BCM Green 
connector 
Driver kick panel or above the gas 
pedal.

Nissan Micra : BCM white plug
(Arm pin13 - Disarm Pin14)

Panneau latéral conducteur ou BCM 
connecteur Vert
(Vue de face) panneau latéral côté 
conducteur ou au-dessus de la pédale 
d'accélération. 

Nissan Micra : BCM connecteur Blanc
(Arme pin13 - Désarme Pin14)

Yellow | Jaune

White | Blanc

White | Blanc
White | Blanc

Yellow/Black

Yellow|Jaune 
Yellow|Jaune 

Not Connected Green|Vert

Blue | Bleu

Blue | Bleu
Pink|Rose

Blue | Bleu

White/Red|Blanc/Rouge

Red | Rouge
Grey | Gris

Pink | RoseBlue | Bleu
Blue | Bleu

Blue | Bleu

Blue | Bleu

Pink | Rose

Pink | Rose

Pink | Rose

Lt.Green|VertPâleRed | RougeBlue | Bleu Pink | Rose

Lt.Green|VertPâlePink/BlueWhite/BlackWhite/Red

Gray | Gris Pink | Rose Lt.Green|VertPâleWhite | Blanc

----

E1
(+)Parking
lights
Brown/White
Brun/Blanc
Purple|Mauve
Red/silverDot
Rouge/Pois Argent
Red | Rouge

Cube : Harness in Driver 
kick panel
Harnais dans le
panneau latéral côté
conducteur
Juke: White connector
in Driver kick panel
Connecteur Blanc dans le
panneau latéral côté
conducteur
Micra: Gray connector
in Driver kick panel, near 
carpet
Connecteur Gris dans le
panneau latéral côté
conducteur, prêt du tapis.
NV1500 : Harness in Driver 
A Pillar
Harnais dans le poteau A 
du tableau de bord

(+) Ignition

(-) Hood pinHOOD PIN 
CONTACT CAPOT 

CUT LOOP FOR AUTOMATIC 
TRANSMISSION MODE.
COUPEZ LA BOUCLE POUR LE 
MODE TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE.

Yellow/Blue

White/Green
White/Blue
White/Red

Orange/Green
Orange/Brown

Brown

White/Black
Green/Red

Green/White

Brown/White
Yellow/Black

Pink
Black

Red/Blue

Orange/Black
Orange

White
Green
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This guide may change without notice. See www.fortin.ca for latest version.
Ce guide peut faire l’objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version.

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 1/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 1/2
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This guide may change without notice. See www.fortin.ca for latest version.
Ce guide peut faire l’objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version.

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/2
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This guide may change without notice. See www.fortin.ca for latest version.
Ce guide peut faire l’objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version.

REMOTE STARTER PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE

REFER TO THE QUICK INSTALL GUIDE INCLUDED WITH THE 
MODULE FOR THE REMOTE STARTER PROGRAMMING.

RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE INCLUS 
AVEC LE MODULE POUR LA PROGRAMMATION DU DÉMARREUR 
À DISTANCE.
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Service No :    000 102 04 2536

Date:  xx-xx

INTERFACE MODULE

Made in Canada
PATENTS PENDING US: 2007-228827-A1

www.fortinbypass.com

HARDWARE VERSION 
FIRMWARE VERSION 

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides
Updated fi rmware and installation guides are posted on our web site on a regular 
basis. We recommend that you update this module to the latest fi rmware and 
download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d’installations
Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d’installation 
sont mis en ligne régulièrement. Vérifi ez que vous avez bien la dernière version 
logiciel et le dernier guide d’installation avant l’installation de ce produit.

WARNING
The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. 
It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe 
logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or 
responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case 
is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability 
or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other 
way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly 
caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be 
installed by qualifi ed technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without 
notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE 
L’information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et 
d’exactitude. Il est de la seule responsabilité de l’installateur de vérifi er tous les fi ls et circuits avant d’effectuer les connexions. 
Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n’assume 
aucune responsabilité de l’exactitude de l’information fournie. L’installation (dans chaque cas) est la responsabilité de 
l’installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n’assume aucune responsabilité suite à 
l’installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n’importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se 
considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, 
excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien 
qualifi é. L’information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d’instruction peut faire l’objet de changement 
sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com  pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2014,  FORTIN AUTO RADIO INC    ALL RIGHTS RESERVED  PATENT PENDING

TECH SUPPORT
Tél: 514-255-HELP (4357) 
       1-877-336-7797

ADDENDUM GUIDE
WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

www.fortinbypass.com

ONE
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