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THARNESS INSTALLATION
INSTALLATION HARNAIS

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
ADDENDA - SCHEMA DE BRANCHEMENT SUGGERE

THAR-GM3

Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule supportée

VEHICLE
VEHICULES
CHEVROLET

Immobilizer bypass

Contournement
d’immobilisateur

(fonctionnelles si équipé)

Tachometer

Door Status

Trunk Status

Hood Status*
Hand-Brake Status
Foot-Brake Status
PK3, Passlock

OEM remote Monitoring

Silverado 1500 2014-2016 . . . . . . . . . . . . .
Silverado 2500-3500 2015-2016 . . . . . . . . . . . . .
Suburban 2015-2016 . . . . . . . . . . . . .
Tahoe 2015-2016 . . . . . . . . . . . . .
Sierra 1500 2014-2016 . . . . . . . . . . . . .
Sierra 2500-3500 2015-2016 . . . . . . . . . . . . .
Yukon 2015-2016 . . . . . . . . . . . . .
FIRMWARE VERSION To add the firmware version and the options,
Bal VERSION LOGICIELLE use the FLASH LINK UPDATER
[PNTE or FLASH LINK MOBILE tool, sold separately.

) 70.[41]

GM MINIMUM

Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez I'outil FLASH LINK
UPDATER ou FLASH LINK MOBILE, vendu séparément.

Program bypass option UNIT.OPTION DESCRIPTION

IF THE VEHICLE IS NOT EQUIPPED OFTION UNITE
WITH FUNCTIONAL HOOD PIN: Hood trigger (Output Status).
Programmez I’option du contournement A1 1 m
S| LE VEHICULE N’EST PAS EQUIPE i .
D’UN CONTACT DE CAPOT FONCTIONNEL: Contact de capot (état de sortie).

UNIT OPTION

OPTION UNITE DESCRIPTION

d E 0 Program bypass option: OEM Remote status (Lock/Unlock)

Programmez I'option du contournement:

@ rorTIN

©EVo-ALL
§ CANBUS INTERFACE MODULE

MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE
HOOD STATUS : THE HOOD PIN SWITCH MUST BE INSTALLED

DATE: XX-

monitoring

C1

Suivi des status (Verrouillage/Déverrouil-
lage) de la télécommande d’origine

SPECIAL FUNCTIONS:

BY DEFAULT DEACTIVATED
FONCTION SPECIA

PAR DEFAUT DESACTIVE

MANUFACTURED MODULES
BETWEEN: 04/2018 TO 04/2019
MODULES MANUFACTURES
ENTRE: 04/2018 AU 04/2019

XX

ES

THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A
QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG
CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT

Notice: the installation of safety
elements are mandatory. The hood pin
is an essential security element and

HOOD PIN IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, A11 m mus belli_nsttalllledt._ e limanie g DAMAGE TO THE VEHICLE.
otice: |'Installation des elements ae P -
SET FUNCTION A111T0 OFF. A p sécurité est obligatoire. Le contact de CE MODULE DOIT ETRE |NSETALLE PAR
CONTACT STATUT DE CAPOT : LE CONTACT DE CAPOT, DOIT ETRE INSTALLE SI LE capot est un élément de sécurité UN TECHNICIEN QUALIFIE, TOUTE
DE CAPOT VEHICULE PEUT DEMARRER A DISTANCE, LORSQUE LE CAPOT EST OUVERT, essentiel et doit absolument étre PEEﬁjﬁEggcgg'l“gNﬁvEgRBgé\sNggm?ggs

PROGRAMMEZ LA FONCTION A11 A NON.

installé.

PERMANENTS AU VEHICULE.
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DESCRIPTION | DESCRIPTION

Gently pull up the top of the
steering column between the
steering wheel and the dash.

Stop when you feel resistance.

Left of Steering Column
Coté Gauche de la Colonne
de direction

©

Tirez doucement sur le dessus de la colonne de
direction entre le volant et le tableau de bord.
A,rrétez-vous lorsque vous sentez une
résistance.

Right of Steering Column
Coté Droite de la
Colonne de direction

Unscrew.

Dévissez la vis.

&

N\

Unscrew.
Dévissez la vis.

Under the Steering Column\%

Sous la Colonne de direction

H

ATTENTION THE T-HARNESS CURRENT
IS LIMITED AT 10 AMP MAXIMUM.

12V BATTERY

If the parking lights (+) require more than 10Amp.
connect the remote-starter's power directly to the
vehicles battery with the appropriate fuse.

Some remote starters can not be powered through
Data-Link. In these cases connect the remote
starter's fused 12V power wire directly to the
T-Harness.

Unscrew.
Dévissez la vis.

o

ATTENTION LE COURANT DU 12V PROVENANT DU
HARNAIS-EN-T EST LIMITE A 10 AMPERES MAXIMUM.

12V BATTERIE

Si les lumiéres de stationnement (+) requierent plus de 10
Ampeéres, branchez le 12V du démarreur a distance
directement a la batterie du véhicule avec le fusible approprié.

Certains démarreurs a distance NE peuvent PAS étre
allimentés par le Data-Link. Dans ce cas, branchez le 12V
(avec fusible) du démarreur a distance directement au
harnais-en-T.
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DESCRIPTION | DESCRIPTION AT IGNITION SWITCH
AU COMMUTATEUR D'IGNITION

@ BCM Driver side dash board
BCM Tableau de bord cété chauffeur

e

@ OBD-ll connector ® @ Ignition barrel
connecteur OBD-lI Barillet d'ignition
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WIRING CONNECTION WITH DATA-LINK | GUIDE DE BRANCHEMENTS AVEC DATA-LINK

REMOTE
STARTER
RSB IN/OUT IGNITION ()

DEMARREUR
A DISTANCE

RS3 OUT PARKING LigHTS ()

pemmne e N e e n e w i ma e e e s QUTRSIO
B € N e o S o | Vi : 170} I

WITH | AVEC DATA-LINK:
Direct connection
Branchement directe

H ) M)
.t . 1
¥ =0 — ©
e YELLow  In [Al B
- A2
: E A3
i A4 BROWN CAN SW
L] : A5
E H A6
HH A7 A
i A8
- RED/BLUE  In
o LT.BLUE/BLACK [A10)
it |—e .
L] : All
H . A12 I:
i e " " IF THE VEHICLE IS NOT
o EQUIPPEDWITHTHE |
i ON-STAR® SYSTEM. 1
HH SILE VEHICULE N'EST PAS !
MO EQUIPE DU SYSTEME 1
el ereewware a1 S LS AR - ]
b GREEN/RED on [ A PUYCRS * ACCESSORY Brown Brun !
H . E A19 , M e -
E v Make the connection LT.BLUE Yellow Jaune
o Faire le branchement
‘e
;

- ." ----- -

‘0

. RS20 RS3
* -)PARKING
ik flehTs
Brown/Yellow Brown/White Lt.Green/Grey

Brun/Jaune Brun/Blanc

Vert Pale/Gris

7](14)(20)(26)
13)(19)(25)

5Tl
:%LZAL
][5z (23]
9 (16722}
8 J(15)(21

© ®

T-HARNESS - HARNAIS EN T

1V E B E ML

O 10l 11l 120 130 148 15016

1o A

*IF THE VEHICLE IS NOT

EQUIPPED WITH THE OBD-ll Connector Front BCM under driver ® @

LN ST, view Lower left of the dash, White 26-Pin Key Bypass Back view
I VARl B sy dash connector, Pin 22 IMOlconnectoy Ignition
PAS EQUIPE DU SYSTEME = Connecteur OBD-Il Vue ’ ggﬁﬁe@g’: \/Conge%or
ON-STAR® | de face En bas a gauche ue de Dos
BCM Under driver dash | du tableau de bord BCM sous de Con?gagr‘:‘gﬂ‘,’em Connecteur

Inder driver das 1 tableau de bord Ao e Ve d'ignition

Back view | coté chauffeur, Connecteur IMMO

Blue Connector w Connecteur Blanc bourgogne

Sous le tableau de bord de 26-Pin. Pin 22

Vue de Dos ; '

= Connecteur Bleu 1
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IN BS8
REMOTE RS7 _0QUT STARTER _(+) °
STARTER A16
A4 (-) Hanp BRAKE IN RS11 RS6 IN/OUT IGNITION  (#)
A12 (+/-) TACHOMETER INRS13 DEMARREUR A5 ouT Accessory @
A1 (+) FooT BRAKE IN RS14 ADISTANGE  f| | | ======mmmmmmmmme e e .
A8 () GRounD OuT WHILE RUNNING _OUTRS15 RS3 OUT Parking LigHTs ()
A4 (-) Door IN RS18 RS2 IN 12V BATTERY _(+)
........... Gl UNLQGK - e eee oo e e a2 - QUTBS1Q RS1 Ground | Masse  (-)
yommmmees QLG e QUIRS20. L 10Amp. current Maximum

5 AMP
FUSE

Courant maximum 10Amp.
B4 Red 12V BATTERY
| B3 Black GROUND

|

v
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H i
: 1]
: IS (@) H
' = H
H YELLOW  In|[AL :
: A2 :
: .
a H
® H {-) Door / Trunk Status GREEN  Out [Ad] BROWN CAN SW :
. A5 ]
: A6 :
H
: CA -
® ' ound While Running DK.BLUE In
H RED/BLUE  In
' ® LT.BLUE/BLACK
® : (+) Foot Brak BLACK _Out
® H (-/+) Tachometer PINK _ Out I: :
: = 1" IETHE VEHICLE ISNOT &
® : (-) Hand Brake BROWN/WHITE _ Out [A14] i EQUIPPED WITH THE :
' A15 ¥ ON-STAR® SYSTEM. '
' y 1" SILE VEHICULE NEST PAS !
' (+) Start PURPLE/YELLOW [A16] : : EQUIPE DU SYSTEME '
H A17 H ON-STAR® '
H GREEN/RED A8 ' g 1
'

>
©

1
LT.BLUE

1amp | Make the connection
Diode Faire le branchement

B e e I R S

RS20 ____._|RS19A3 ___: RS3
LOCK* UNLOCK* : (JPARKING
“Brown/Yellow | Brown/White : Lt.Green/Grey

Brun/Jaune Brun/Blanc

Vert Pale/Gris

7](14)(20)(26)
13)(19)(25)

57wl
:%ng.
][5z (23]
9 (16722}
8 J(15)(21

T-HARNESS - HARNAIS EN T

VK K E M

O 10l 11l 120 130 148 15016

1o A

*IF THE VEHICLE IS NOT @ @
] EQUIPPED WITH THE OBD-ll Connector Front BCM under driver ® @
= ON-STAR® SYSTEM' view Lower left of the dash. White 26-Pin Key Bypass Back view
*SILE VEHICULE NEST dash connector, Pin 22 MOlconnectey Ignition
PAS EQUIPE DU SYSTEME | Connecteur OBD-I Vue ’ Sack view Connector
: ON-STAR® ' de gac? Eln ba%a tgat:jche BCM sous de Burgundy \(é%%rc\’eectDe?Jsr
a BCM Under driver dash ¢! '@pieaude bor - Contournement d'ignition
i | de clé Vue de Dos
' Back view | coté chauffeur, Connecteur IMMO
- Blue Connector ‘ Connecteur Blanc bourgogne
Sous le tableau de bord de 26-Pin, Pin 22
(o) [lff Vue de Dos | ’
== Connecteur Bleu :
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DCRYPTOR PROGRAMMING PROCEDURE | PROCEDURE DE PROGRAMMATION AVEC DCRYPTOR

Parts required (not included) Pieces requises (non incluses) D
1x© FLASH LINK UPDATER, 1x&7 FLASH LINK MOBILE
1@ FLASH LINK MANAGER B FLASH LINK MOBILE APP

S?FTWARE ' PBOGRAMME . . Smartphone Android or iOS with Internet connection
1 ' Microsoft Windows Computer with Internet connection 1x (Internet provider charges may apply) .
X Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet Téléphone Intelligent Android ou iOS avec connection
=J |nternet (des frais du fournisseur Internet peuvent s’appliquer)

BEFORE PROGRAMMING SET THE UNIT OPTION AND SAVE. | AVANT LA PROGRAMMATION CONFIGURER LES OPTIONS DE L'UNITE ET SAUVEGARDER.

1
Press and hold the Appuyez et maintenir
programming button: enfoncé le bouton de
Connect the 4-PIN Data-link programmation: Branchez le
harness (Black connector). harnais Data-Link a 4-Broches

(connecteur Noir)

Y The Blue, Red, Yellow and
. [N
LED may difler depending on the module casing. Blue & Red LEDs will JaﬁliZZ$gfeﬁfléeh§3uger
L T A alternatively illuminate. g

s'allumeront alternativement.

; If the LED is not solid YELLOW
Release the programming disconnect the 4-Pin connector

button when the LED is Y -
YELLOW. g?ata Link) and go back to step

Relachez le bouton de Si le DEL n'est pas JAUNE

programmation quand la DEL débranchez le connecteur 4 pins
est JAUNE. (Data-Link) et allez au début de
'étape 1.

Insert the required remaining connectors.

Insérezles connecteurs requis restants.

Press and release the programming
button five times (5x).
“The YELLOW LED will alternate
between 5x flashes and a pause.
SWait until the YELLOW LED turns ON.

Appuyez et relachez 5 fois le bouton
de programmation.
—La DEL JAUNE alterne entre x5
clignotements et x1 pause.
bAttendre que la DEL JAUNE s'allume.

5
Turn the key to the e S iEE
Ignition ON/RUN position. di;cinnectlihzofl-slgrll connector
e MEelR A EE e, LThe RED LED will turns ON.  (Data-Link) and go back to A
LSThe YELLOW LED turns step 1.
OFF.
Si le DEL n'est pas ROUGE
Tournez la clé a Ignition. solide débranchez le
connecteur 4 pins (Data-Link)
bla DEL ROUGE s'allume. < v
Ll & DEL JAUNE s'éteind. et allez au début de I'étape 1.
6
& Turn the key to the
(0] ‘ OFF position.
Tournezlaclé ala
position Arrét (OFF).
7
Remove the key Retirez la clé
from the Ignition du contact.
barrel.

CONTINUED NEXT PAGE | CONTINUEZ A LA PAGE SUIVANTE
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KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/2 | PROCEDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLE 2/2

8
Wait 5 seconds.
Attendez 5 secondes.
9
IGNITION OFF=D>  IGNImIoN ON =1> WAIT g =D FLASH RAPIDLY | i the [ EDs do not react as
shown, disconnect the 4-Pin
ON connector (Data-Link) and go
=157 52 ¥ FLASH back to step 1.

ON Si les DELs ne réagissent pas
comme démontré, débranchez
le connecteur 4 pins
(Data-Link) et allez au début

Turn the Ignition to the ON position. Tournez la clé a ON. de l'étape 1.
“The BLUE LED will turns ON. “La DEL BLEU s'allume.
YWait, the BLUE & RED LED will turns OFF. WAttendre que la DEL BLEU et la DEL ROUGE
SWait, the YELLOW LED will Flash. ‘éteignent.
“Wait, the YELLOW LED will turns OFF. —Attendre que /a DEL JAUNE clignote.
wWait, the BLUE LED will Flash rapidly. —Attendre que la DEL JAUNE s'éteigne.
10 SAttendre que la DEL BLEU clignote rapidement.
WITHOUT ON-STAR® SANS ON-STAR®
] A t relachez 1 foi
Press and release the ppuyez et relachez 1 fois
DATA-LINK programming button once le bouton de programmation.
AVEC (1x).
DATA-LINK
11
IGNITION OFF—P> | AGH Tournezlaclé ala
Turn the key to the v X
% 5 5¢ SLOWLY OFF position. position Arrét (OFF).
wthe BLUE LED flash slowly. —-La DEL BLEU clignote
lentement.
12
\ Disconnect all the connectors and after
the Data-Link (4-pins) connector.
Débranchez tous les connecteurs et ensuite
le connecteur Data-Link (4-pins).
13

Microsoft Windows

— ¥/=] Computer with
'I-_=E /CRYP y In?en:regtecro:vrllection*
6 & \(,)Vr_di(njwateur Microsoft
— \ ni OW_S avec .
-~ > connection Inemet” g the tool: Utilisez l'outil:
FLASH LINK UPDATER* FLASH LINK MANAGER* FLASH LINK UPDATER or FLASH LINK UPDATER ou
SEFARE | FROSRARE FLASH LINK MOBILE FLASH LINK MOBILE
to visit the DCryptor menu. pour visiter le menu DCryptor.
— Slrpart;tahon%*
in f:ﬂa%’?ei PrOVISEr s parts required (not included) *Pieces requises (non incluses)
3 — -
‘ » i Intelligent*

VEHICLE'S OBDII )

}des frais du
fournisseur
Internet peuvent
s’appliquer)

AFTER DCRYPTOR PROGRAMMING COMPLETED
N Go back to the vehicle and reconnect the 4-Pin (Data-Link)

CONNECT(

OR
couvemeoe " FLASH LINK MOBILE*

connector and after, all the remaining connector.

APRES LA PROCEDURE DE PROGRAMMATION
DCRYPTOR COMPLETEE : retournez au véhicule et

-

rebranchez le connecteur 4-pins (Data-Link)
et apres, tous les connecteurs du EVO-ALL.

LY
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4 HARDWARE VERSION Notice: Updated Firmware and Installation Guides
® FORTIN' FIRMWARE VERSION Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular
EVO-ALL basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and
INTERFACE MODULE download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

PATENTS PENDING US: 2007-228827-A1
in Canada | www.ulﬁi.. |

Made ||n |

\ Seruice Ho @ 000 102 O4 2536 /

com

Notice: Mise a jour microprogramme et Guides d’installations

Des mises a jour du Firmware (microprogramme) et des guides d’installation
sont mis en ligne régulierement. Vérifiez que vous avez bien la derniére version
logiciel et le dernier guide d’installation avant I'installation de ce produit.

Module label | Etiquette sur le module

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever.
It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe
logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or
responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case
is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability
or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other
way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly
caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be
installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without
notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L’information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et
d’exactitude. Il est de la seule responsabilité de I’installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d’effectuer les connexions.
Seuls une sonde logique ou un multimétre digital doivent étre utilisés. FORTIN SYSTEMES ELECTRONIQUES n’assume
aucune responsabilité de 1’exactitude de I’information fournie. L’installation (dans chaque cas) est la responsabilité de
I’installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTEMES ELECTRONIQUES n’assume aucune responsabilité suite a
I’installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n’importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se
considérent responsables des dommages causés ou ayant pu étre causés, indirectement ou directement, par ce module,
excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit étre installé par un technicien
qualifié. L’information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d’instruction peut faire I’objet de changement
sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2018, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING

TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797

{(ah“qUé &

IR G www.fortmbypass.com @.
T WEB UPDATE | MISE A JOUR INTERNET




