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REGULAR INSTALLATION ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
INSTALLATION REGULIERE ADDENDA - SCHEMA DE BRANCHEMENT SUGGERE

Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule sup-
portées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)

VEHICLE
VEHICULES

Immobilizer bypass
Tachometer
Parking Light

Door Status

Trunk Status

Hood Status*
Hand-Brake Status
Foot-Brake Status

Versa Hatchback Intellikey 2007-2012 . . . . . . . . . . . . . .
Sedan Intellikey 2007-2012 . . . . . . . . . . . . . .

\7&%'\4%?\1'?50\/5585'8& To add the firmware version and the options, use the FLASH LINK
=) UPDATER or FLASH LINK MOBILE tool, sold separately.
T AL D 72 45 Pour ajouter la version logicielle et les options,
. [ ] utilisez I'outil FLASH LINK UPDATER
ou FLASH LINK MOBILE, vendu séparément.
NISSAN/INFINITI MINIMUM
Program bypass option UNITROBTION DESCRIPTION
— IF THE VEHICLE IS NOT EQUIPPED OFTION UNITE
LE 0 WITH FU’_“CTIONAL HOOD PIN: Hood trigger (Output Status).
Programmez I’option du contournement A1 1
= S| LE VEHICULE N’EST PAS EQUIPE i .
D’UN CONTACT DE CAPOT FONCTIONNEL: Contact de capot (état de sortie).
MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE U BovATNN is MODULE MUST BE INSTALLED BY A
elements are mandatory. The hood pin CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT
*HOOD PIN HOOD STATUS : THE HOOD PIN SWITCH MUST BE INSTALLED is an essential security element and DAMAGE T0 THE VEHICLE
IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, = A11 m must be installed. » -
SET FUNCTION A11 TO OFF. Nptlcg:,l installation des éléments de CE MODULE DOIT ETRE INSTALLE PAR
A ) sécurité est obligatoire. Le contact de ¢
CONTACT STATUT DE CAPOT : LE CONTACT DE CAPOT, DOIT ETRE INSTALLE SI LE capot est un élément de sécurité UN TECHNICIEN QUALIFIE, TOUTE
DE CAPOT VEHICULE PEUT DEMARRER A DISTANCE, LORSQUE LE CAPOT EST QUVERT, essentiel et doit absolument étre ;ﬁﬁ%&g@'ﬁgﬁg&%@ggg%{gﬁs

PROGRAMMEZ LA FONCTION A11 A NON. installé. PERMANENTS AU VEHICULE.
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DESCRIPTION | DESCRIPTION

Transponder connector
Connecteur du transpondeur

® Ignition harness
Connecteur d'ignition
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For Autolight shut down.
Pour la fermeture des
lumiéres automatique.

contact de clé
Connecteur Gris
Péale Vue de dos

() Hoop INBRS8
A14_ _(-) HanD BRAKE IN RS9 REMOTE RSz _OUT STARTER _(+)
STARTER
______ A12_(+/-) TACHOMETER _ _ _ _ _ _ _ _INRS12 ) BS6__IN/OUT IGNITION ()
_____ A11_ (+#) FooT BRAKE _ _ _ _ _ _ _ _INRS13 DEMARREUR RS5_0OUT AccESSORY _(+)
A8 _ _(-) GrounD OuT WHILE RUNNING QUT RS14 ADISTANCE RS54 OUT PARkiNG LighTs (#)
A5 (-) TRUNK INRS15
A4 _(-) Door INRS16 RS2 _IN 12V BATTERY (+)
A3 _ (=) UNLock QUTRS17 p— RS1 Ground | Masse ()
Az (). Lock QUIRS'E WITH | AVEC DATA-LINK:
—_—) I 5 i Direct connection
ALWAYS REQUIRED IR AVECIDATALINIG . Branchement directe —_—
TOUJOURS REQUIS B4 Red 12V BATTERY =
NOT REQUIRED WITH Black Ground
DATALINK [ N\ __1 ... >g5¢Cut | Coupez
A WITHOUT DATA-LINK: N——d .. 5g 3¢ Cut| Coupez
SANS DATA-LINK:
A1
®
. /@\
(+) Ignition YELLOW In | [AL B
(-) Lock PURPLE
(-) Unlock PURPLE/WHITE
(-) Door Status GREEN
() Trunk Status WHITE GRAY/BLACK CAN LOW
A C3! GRAY CAN HIGH
(-) Ground While Running DK.BLUE In - c
(~)TX  LT.BLUE/BLACK WHITE/RED (+)12V
(+) Foot Brake BLACK _ Out I: AL'_ D WHITE/BLUE KEY SENSE
(-/+) Tachometer PINK  Out [A12 B \‘
YELLOW/RED (~)TX
(-) Hand Brake BROWN/WHITE
At Driver door pin PINK/BLACK _ Out - YELLOW/GREEN  (~)TX ‘
(~)RX LT.BLUE A20 ‘
|
/[
/
/ /
Fuse
Fusible
A10 *D1 = o
A 5 A 3 3 A
oo a o Q
: <
® L 2 -
RS4 A15 A20 D3 RS2 RS7a RS6/A1 RS5 & ¥ D6 C3 C4
(+)PARKING | (-)DRIVER = _ . + Iy (+) + KEY & TUMBLER ) CAN | CAN
. |LieHTs DOOR PIN | (TIRX | (*TX (12V || (ISTART | {Gimion | (JACCESSORY SENSE SENSE 12V HiGH | Low
g gﬁian: 2??5": Lt.Green White
> |Red Brown Pink LtGreen  [Rose Gris Yellow Vert Pale Blanc Pink Blue | Pink
Rouge Brun Rose vert Pale Hatchback: Hatchback: | Jaune TUMBLER VOLTAGE TEST: Rose Bleu Rose
E:gﬁ Egﬂge KEY SENSE VOLTAGE TEST: Press on the |Release the
Key Key IN & Key IN & Turn button: | Turn button:
OUT: Ignition OFF: |Ignition ON: +12V oV
oY 2 i 2 TEST DU VOLTAGE:
E”Zl hlﬁlmm ( TEST DU VOLTAGE: Appuyez sur |Relachez le
Clé non |Clé insérée |Clé insérée & |[f|le bouton bouton
10(f11]f12 15 insérée :| & Ign. éteinte |Ign. allumée : |[f| rotatif: +12V |rotatif: OV
g @ ¢I_ ov :+12V +12V
[
[@ El
At dimmer switch @ . Transponder connector White connector
behind cluster Ba.Ck vue. 15-pin Connecteur du transpondeur Connecteur Blanc ® @
WhltBe Cﬁnnector - White connector at Ignition harness oBDII
Com;&;’{zm de BCM. White connector .~ At stlt(eering column Front view
contréle gradateur - Vue de dos. Back view csx:::tz‘: Vue de face
| derriére Connecteur Blanc de D Lt Gray connector
'audométre . d'ignition ey Q
Connecteur Blanc - 15-pins au BCM. Connecteur A EEL U
Vue de dos Blanc - Vue de la colonne de
dos direction 0/,
- Connecteur de &) 7
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KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 1/2 | PROCEDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLE 1/2

Remove the valet key from the back of the OEM remote.
Remove the battery from the OEM remote.

Keep the other OEM remotes at least 3 meters (10 feet) away
from the vehicle to proceed.

Retirez la clé valet du dos de la télécommande d'origine.
Retirez |a pile de la télécommande d'origine.

Eloignez les autres télécommandes d'origine du véhicule (10
pieds / 3 metres min) pour procéder a la programmation.

1
Press and hold the Appuyez et maintenir
programming button: enfoncé le bouton de
Connect the 4-PIN Data-link programmation: Branchez le
harness (Black connector). harnais Data-Link a 4-Broches
SThe Blue, Red, Yellow and (Conne.‘_[de“r Noir)
I[ED mayd\ﬂzrde[;:\EeEglng o‘ndig§ modl.:\eclastl’ng‘ 4 - Blue & Red LEDs will es DELs Bleue: Rouge,
‘apparence des DELS peut différer selon le boitier du module. alternatively illuminate. J?une et Bleue & unge
2 s'allumeront alternativement.
Release the programming Relachez le bouton de
button when the LED is programmation quand la DEL
YELLOW. est JAUNE.
i = YELLOW
B> ON jaune . . . ,
= If the LED is not solid YELLOW Si le DEL n'est pas JAUNE A\
disconnect the 4-Pin connector débranchez le connecteur 4
(Main-Harness) and go back to pins (Connecteur principal et 12
step 1. allez au début de I'étape 1.
3
Insert the required remaining Insérez les connecteurs requis
N connectors. restants.
4
x2 PRESS X2 => FLASH Press and release the Appuyez et relachez 2 fois le
programming button two bouton de programmation.
PRESS A = = (2x) times.
BEH>oN |[BR BEEHHES (S
= = > The YELLOW LED will >  La DEL JAUNE clignote2
flash 2 times each second. fois chaque seconde.
=
EH>0N| = WAIT for the YELLOW LED > ATTENDRE que la DEL
= to turn ON solide. JAUNE s'allume solide.
5
IGNITION OFF =}> IGNITION ON
= = Turn the Ignit_iqn to the TOU_r_neZ la clé en position
g B->O0N | B> on ON/RUN position. ignition (ON).
=) B on Y The RED LED will turns ON. L La DEL ROUGE s‘allume.

Si les DELs JAUNE et ROUGE

If the YELLOW and RED LED’s ne sont pas allumées solide,
are not solid, remove the key retirez la clé et recommencez
and go back to step 5. I'étape 5.
Repeat this step until the RED Répétez cette étape jusqu'a ce
and YELLOW LED’s are solid. que les DELs \IJI/-\UNE et ROUGE
s'allument.

Turn the key to the . »
\ = )| X¥¥ FasH | Ignition ON/RUN position. Tournez la clé a Ignition.
[EH>ON |[E4> oN s Wait for the BLUE LED to Y Attendre que la DEL BLEU
= B oN flash rapidly. clignote rapidement.
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KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/2 | PROCEDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLE 2/2
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6
Turn the Ignition to the OFF .
position. Tournez la clé a OFF.
7
IGNITION ON Turn the key to the A T
Ignition ON/RUN position. Tournez la clé a Ignition.
= SThe BLUE, YELLOW and Sles DELs alternent
= RED LED's will rapidly alternate. rapidement entre BLEU, JAUNE et
= ROUGE.
This process may
< take up to 3 minutes.
\. ../ La programmation
peut prendre
3 minutes.
The YELLOW LED begins to flash La DEL JAUNE clignote rapidement:
rapidly: Key bypass programmed. Contournement de clé programmée.
8

Turn the Ignition to the OFF
position.

The module is now
programmed.
Use the remote of the remote

starter or security system to test
all of the supported features to
ensure proper programming.

Tournez la clé a OFF.

Le module est
programme.

Testez toutes les fonctions
supportées sur le véhicule avec
la télécommande du démarreur a
distance ou du systéme de
sécurité.
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REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITES DU DEMARREUR A DISTANCE

START (1] NECK
5 @3 S

All doors must Remote start Unlock the doors with either : Enter the vehicle The vehicle can
be closed. the vehicle. with the Intelligent now be put in to
* The OEM remote SmartKey. gear and driven.
* The remote-starter remote
Toutes les Démarrez » Or the proximity remote Vous étes
portes doivent a distance. Entrez dans maintenant prét
étre fermées. Déverrouillez les portes avec soit : le véhicule avec a embrayer et
* la télécommande d'origine 2 c(:ISer:]r;tret:Eg?? te PEEIE I FEE,
* la télécommade du démarreur a distance Sur vous.

« ou la téelécommande de proximité

If the doors are not unlocked with one of these conditions the
module will lock the vehicle’s turn-knob as soon as any door is
opened.

Si les portes ne sont pas déverrouillées avec l'une de ces
conditions, le module va verrouiller le bouton d'ignition a
I'ouverture de l'une des portes.
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4 HARDWARE VERSION Notice: Updated Firmware and Installation Guides
@ FORTIN' FIRMWARE VERSION Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular
EVO-ALL basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and
INTERFACE MODULE download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.
Made in Canada www.fortinl| com
| | | | | Notice: Mise a jour microprogramme et Guides d’installations
Des mises a jour du Firmware (microprogramme) et des guides d’installation

\ Seruice Ho @ 000 102 O4 2536 /

sont mis en ligne régulierement. Vérifiez que vous avez bien la derniére version

Module label | Etiquett | dul L . . ) . b . .
odule label | Etiquette sur le module logiciel et le dernier guide d’installation avant I'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever.
It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe
logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or
responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case
is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability
or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other
way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly
caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be
installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without
notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L’information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et
d’exactitude. Il est de la seule responsabilité de ’installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d’effectuer les connexions.
Seuls une sonde logique ou un multimétre digital doivent étre utilisés. FORTIN SYSTEMES ELECTRONIQUES n’assume
aucune responsabilité de 1’exactitude de I’information fournie. L’installation (dans chaque cas) est la responsabilité de
Iinstallateur effectuant le travail. FORTIN SYSTEMES ELECTRONIQUES n’assume aucune responsabilité suite a
I’installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n’importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se
considérent responsables des dommages causés ou ayant pu étre causés, indirectement ou directement, par ce module,
excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit étre installé par un technicien
qualifié. L’information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d’instruction peut faire 1’objet de changement
sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2018, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING

TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797
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R G www.fortmbypass.com @.
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